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功率分路器/合路器

Mini-Circuits 的 ZX10-2-183+ 是一款同轴、超宽带、

2 路 0°分路器 / 合路器，作为

分路器（1500 至 8000 MHz），

射频输入功率可高达 30W，

对于从 1500 到 18000 MHz 的

极宽范围的应用，其插入损

耗是 0.8 dB。它突出的高功

率合路功能和低损耗使其成为需要高效传输信号功率的

系统中分配信号的极佳选择。该分路器 / 合路器封装在坚

固、紧凑的盒子（1.90 x 0.96 x 0.46”）中，配 SMA 连接器。

是德科技X系列信号分析仪

是德科技推出了新款 X 系列信号分析仪，包括

UXA、PXA、MXA、EXA

和 CXA 五种型号，适应

对性能和成本的不同需要。

UXA 是性能最强的旗舰产

品，PXA 能满足诸多严苛

应用，MXA 是无线应用的最佳选择，EXA 在毫米波范围

具有最高性价比，CXA 是领先的低成本工具。

为帮助开发人员设计新一代器件，配备 14.1 触控屏

的旗舰级 UXA 现在提供高达 44GHz 或 50GHz 的频率范

围，并率先实现了 1GHz 分析带宽，这都是目前业界最高

的。UXA 现在具有 -136dBc/Hz（1GHz 频率，10kHz 频偏）

的基准相位噪声性能、510MHz 实时带宽，在整个扫宽内

的无杂散动态范围超过 75dBc。新的前置放大器选项提供

更高的灵敏度：在 50GHz 时达 -159dBm DANL（典型值，

使用本底噪声扩展件）。

为了表征密集雷达环境中的信号交互，UXA 和 PXA

提供高达 255MHz 的实时数据流传输带宽、16 位分辨率

和 300MSa/s 采样率。高达 15TB（>3 小时）的捕获存储器，

结合来自解决方案合作伙伴 X-COMSystems 的数据记录

仪，使它们能够轻松完成实时数据采集。

X 系列分析仪在操控方面最引人注目的改进是提供

了多点触控用户界面（UI），因而极大简化了测量设置，

最多只需触控两次便可完成测量参数的设置。支持缩放、

拖拽、双击、长按和滑动等手势控制功能，使分析更迅捷、

更直观。UXA、PXA、MXA、EXA 和 CXA 的操作方式

保持一致，意味着只需学会使用一种分析仪，便可熟练

操作其他分析仪。

StarLab天线测试系统

Microwave Vision Group（MVG）在 EDI CON China 

2016 展示了其明星产品 StarLab 系统。

StarLab 可对中小型天线进行方向图测量，最适合空

间有限、成本敏感并且

需要灵活的便携式系统

的实验室和生产环境。

采用 StarLab 使企业无

需聘请外部供应商，就

能达到符合行业标准的

测试水平。这意味着可在更短的时间内完成天线开发。

StarLab 通过控制装置驱动两个定位马达和数十上百

个探头阵列进行电子扫描，只需被测天线做 180°方位角

的机械旋转，即可进行完整的球形测量，全面的 3D 测量

赋予了其更快的测试速度；通过增加一个线性扫描组件，

StarLab 从球形近场测量转变成圆柱形近场测量系统，该

系统特别适合于条状天线测量（如：基站天线）。此外，

StarLab 可以同时执行 TRP 和 TIS 测量。针对 TIS 测量或

其他受外部干扰困扰的测量，StarLab 有配置小型屏蔽室

可供选择。

StarLab采用MVG的MV-ScanTM专利技术，具有快速、

精确和智能的优势。对天线和天线罩快速测量的需求是

业界日益关心的问题。使用 MV-Scan 可对数十以至上百

个单元的阵列天线同时进行电子扫描，准实时完成全切

测量。测量 11个频率的全 3D方向图所需时间只要 1分钟。

更快的测量时间加速了天线开发全过程。高精度和可重

复性仍然是越来越复杂的天线测试的绝对需求。MV-Scan

技术通过精确掌握系统的误差预算、对比学习、减少机

械运动和连续探头校准来实现非常高的精度，增益精度

可重复性误差小于±0.3 dB。

为了更好地优化测量结果，MVG 推出了全新 OTA

测试专用套装软件 WaveStudioTM，该软件专为 StarLab 和

5G 测量系统而设计，特别适合于测试在空间性能模式下

的无线设备，在简化用户界面的同时，提供了 CTIA 认证

所需的测量软件向导方便测量过程。

高性能氮化镓功率晶体管

MACOM 推出了应用于宏基站的 MAGb 系列氮化镓

（GaN）功率晶体管。借助于第四代氮化镓的技术优势，

MACOM 的 MAGb 系列是业界首批针对无线基站优化并

商用的氮化镓产品系列，在效率、带宽和增益上都已达到
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世界领先水平，成本已与 LDMOS 相

当。更有望在量产的情况下实现低于

LDMOS 的成本。

MAGb 系列功率晶体管面向主流

的 1.8GHz 到 3.8GHz 蜂窝应用频段。

系列首批产品包括小型封装的峰值功

率可达 400W 的单端晶体管、双功率

管和峰值功率高达 700W 的对称 / 非

对称 Doherty 架构的功率管。与传统

的 LDMOS 产品相比，MAGb 在效率

和封装尺寸方面展现出极大的优势，

实现了高达 10% 的效率提升和超过

15% 的封装尺寸的缩小。借助于第四

代的技术优势，和其他氮化镓工艺相

比，MAGb 在数字预失真 (DPD) 线

性化和纠错上表现优异。

多相功率分析仪

泰克科技公司日前推出 PA3000，

这是一款为测试当前单相和多相高

效 AC-DC 及 DC-AC 电 源 设 计 而

优化的 1 ~ 4 通道 AC/DC 功率分析

仪。PA3000 是业内第一个以中档

价位提供 10 mW 待机功率测量功

能和 1MHz 带宽的多通道功率分析

仪。PA3000 适合各种研发和验证应

用，支持根据外部 AC/DC 电源六级

效率标准执行测试，同时支持根据能

源之星和 CEC 等标准在积分模式下

执行专用能耗测试。它还为根据 IEC 

62301 待机功率要求执行全面一致性

测试提供了完整的解决方案。该仪器

高达 1 MHz 的带宽满足了 CQC-3146

的 LED 模块能源认证要求，可以在

发射机和接收机 kHz 范围的基础频

率上对无线充电器执行谐波分析。

宽带单片集成功率放大器

MACOM 推出了全新的基于砷

化镓衬底 pHEMT 工艺制作的三级单

片集成功率放大器 MAAP-011199。

该器件的工作频段为 80-100GHz，非

常适合在通信、传感器、图像及仪

器等领域使用。MAAP-011199 在 80-

100GHz 的全频段内可达到 24dBm 的

饱和功率。级联的结构确保模块能够

实现 12dB 的高增益，而平衡架构使

得输入输出与 50 欧姆完美匹配。

高灵活性RF混频器

IDT 公 司 推 出 了 全 新

VersaMixerTM 系列超高带宽 RF 混频

器，该产品系列通过把那些理想适用

于当今先进的基于射频（RF）通信

系统的所有功能结合在一起，能够提

供无与伦比的灵活性。VersaMixer 系

列中的 F1192 和 F1792 器件设计用

于需要在 400MHz 至 3800MHz 之间

工作的任何高性能和低功耗无线电

系统，它们都具有 IDT 公司产品标

志性的高线性度。F1192 是一款双通

道 RF 混频器，而 F1792 则是单通道

产品。这些器件的增益可配置，可应

用于 2G 到 5G 的多模远端射频单元、

回程系统以及公共安全基础设施等广

泛的射频卡应用。这些器件还具有超

高带宽，能够使射频系统设计师在针

对任何应用而优化接收系统增益、噪

声和线性度时具有更大的灵活性。这

些器件更具有低功耗特性，通常两个

通道总共只需 835mW。

E波段信号分析仪参考解决方案

是德科技发布了一款 E 波段信

号分析参考解决方案，针对 60-90 

GHz 范围内的应用提供低成本的毫

米波分析能力。该参考解决方案以采

用 10-bit ADC 的 Infiniium S 系列示

波器为基础设计，提供 2.5 GHz 分析

带宽的高保真毫米波段测试能力。E 

波段信号分析参考解决方案提供强大

的测试平台，对使用毫米波频率的新
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兴通信标准进行分析。双

通道支持多通道器件的测

试、不同的天线同步极化

以及信道测试。参考解决

方案既包括硬件仪器也包

括分析控制软件。N8838A 

外部混频器辅助软件使 S 

系列 10-bit 示波器能控制 N5183B MXG X 系列微波信号

发生器和 M1971E 波导智能混频器。而借助 89601B 矢量

信号分析软件，工程师能针对复杂信号分析进行富有洞

察力的测量，从而更加方便对 E 波段信号进行精确且经

过校准的测量。

单片相位和振幅控制器

Peregrine Semiconductor 在 EDI CON China 2016 展

示了三款采用 UltraCMOS® 技术的单片相位和振幅控制器

（MPAC）—— PE46120、 PE46130 和 PE46140，后两者

是新推出的产品。这三款产品均可为多赫蒂功率放大器

提供最大的相位调谐灵活性，其频率范围分别是 1.8-2.2、

2.3-2.7 和 3.4-3.8 GHz。

PE46130 和 PE46140

具备的智能集成优势（如

稳定性好、灵活性高、支

持小型封装、可配置性强、

系统性能更高等）是砷化

镓（GaAs）解决方案无法

比拟的。每款 MPAC 均无需使用分立元器件，集成了一

个 90 度射频分离器、多个 5 位数字移相器、一个 4 位数

字步进衰减器以及一个数字串行外设接口。

PE46130 和 PE46140 是用于优化氮化镓多赫蒂功率

放大器的理想之选，多赫蒂功率放大器通常在较高频率

下工作。低频多赫蒂功率放大器通常基于横向扩散金属

氧化物半导体（LDMOS）技术研制而成，因为在频率低

于 2.0GHz 时 LDMOS 具有效率和成本优势。然而，在较

高频率下，这一优势不复存在，而基于氮化镓的多赫蒂

功率放大器不仅性能较为稳定，而且还能满足大功率密

度需求。

虽然在多赫蒂放大器的架构下各组件的成本较高，

但 PE46130 和 PE46140 可使用高效氮化镓晶体管，以提

高组件的总体效益，进而降低材料成本。此外，这些控

制器可通过改善匹配度和提高数字预失真回路效率来增

强功率附加效率、整个频率范围内的线性度和多赫蒂带

宽。这两款产品能够提供最大的相位调谐灵活性，提高

收发器路径之间的统一性和重复性，同时能够提高系统

稳定性。单片控制器可通过满足不同现场需求的数字接

口进行远程编程。得益于这样的灵活性，工程师可基于

运营和环境因素对相位和振幅进行实时调整。

频率范围高达60GHz的噪声源

Pasternack 公司极大地扩充了其同轴封装噪声源产

品线，扩充后频段覆盖范围高达 60GHz。上述噪声源产

品线设计类型丰富，包括倍频及宽带噪声源、放大型噪

声源、集成隔离器噪声源、

以及精密校准型仪器级噪声

源。产品共分 30 种不同型号，

覆盖 100kHz~60GHz 频段范

围。其中，同轴噪声源产品

系列的输出超噪比（ENR）

水平宽达 7~35dB ；放大型产

品的输出功率范围为 -14~+10dBm。电路板设计采用封

装噪声二极管以及其他分立部件便于性能调节优化。各

组件均封装于坚固的金属外壳内，可选配各种直流和输

出射频连接器。此外，上述系列产品的大部分设计符

合 MIL-STD-202F 环境测试条件，而且所有产品均为

EAR99 类产品。

OneTouch手势控制示波器

特 励 达 力 科（Teledyne 

LeCroy）发布了 WaveRunner 

8000 示 波 器， 带 宽 从 500 

MHz 到 4 GHz，其将行业内

最广泛和最深入的工具箱与

超级用户体验组合到了一起，

使其达到了难以置信的强大，

大大加速了调试和解决问题

的速度。WaveRunner 8000 是

基于下一代 MAUI（最高级

用户界面）的首秀及标志性

产品。MAUI 进一步增强了已处于示波器行业第一的用户

界面。再加上 OneTouch（一次触摸）使得测量设置达到

想象不到的简单，让用户以少得多的时间、最快的速度

即可洞察到复杂信号中的异常问题。
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全新频谱分析仪

安立公司日前推出其新款信号分

析仪 MS2840A，以扩大该公司信号

和频谱分析仪的产品线。MS2840A

拥有 9 kHz 到 44.5 GHz 的频率范围，

内置振荡器具备极大改进的 SSB 相

位噪声性能。此外，它还支持使用外

部混音器

（谐波混

频器）进

行毫米波

频段频谱

测量。出色的近端 SSB 相位噪声性

能可实现大范围的研发和制造应用，

包括微波和毫米波无线设备，各种振

荡器等。此外，方便的内置信号分析

仪功能支持瞬时发射信号的分析，此

外带噪声系数（NF）测量功能的各

种测量软件和选件支持对发射机调制

信号进行详细的分析和评估。

电流波形分析仪

是德科技推出了支持低至 100 pA

级动态电流测量的分析仪。这款分析

仪具有最高 200 MHz 的带宽、1 GSa/

s 的采样率和 14 或 16 位宽动态范围。

Keysight CX3300 系列电流波形分析

仪是一款新仪器，特别适合在先进器

件表征过程中进行高速瞬变电流测量

的研究人员、以及致力于降低低功率

器件功率 / 电流消耗的工程师使用。

CX3300 可以同时测量宽带和低

电平电流波形，从而克服了这些限制。

它采用 WXGA 14.1 英寸多点触控显

示屏，使用图形用户界面，再加上先

进的测量

和分析软

件， 能 够

轻 松、 高

效地完成

此前难以

实现的低电流波形测量和分析任务。

使用 CX3300 分析仪，研究人

员现在能够测量脉宽很窄（低于 100 

ns）的瞬态电流。这对于开发半导体

或先进存储器件的工程师特别有用。

因为这使他们能够观察到此前无法测

量的波形。无论器件处于睡眠 / 待机

还是活跃状态，均能清晰捕获任何一

个时间点的电流消耗波形。由于能够

清楚地看到器件是如何消耗功率的，

工程师们能够定量评估和降低器件的

功率 / 电流消耗。

低功耗即插即用型Wi-Fi模块

贸泽电子即日起开始备货 Silicon 

Labs 的 WGM110 Wizard Gecko Wi-Fi 

模 块。WGM110 为 符 合 802.11b/g/n

标准的全集成即插即用型 Wi-Fi 模块，

可提供卓越的射频性能、同级最佳模

块尺寸、简易的应用开发，并可缩短

产品上市时间。WGM110 针对强大

的 Wi-Fi 连接功能进行了优化，无需

外部微控

制器、复

杂的联网

基础设施

或专门的

集 线 器，

是向各类物联网应用添加 Wi-Fi 功能

的理想预认证解决方案，可同时降低

研发风险和整体设计成本。WGM110 

Wi-Fi 模块可充当 Wi-Fi 客户端或接

入点，使得设备的管理如同上网一样

简单。此模块搭载了高性能 2.4 GHz 

IEEE 802.11 b/g/n 收 发 器、 嵌 入 式

Wi-Fi 协议栈、HTTP 服务器和包括带

有 TLS 安全的 TCP 和 UDP 的多种互

联网协议。模块支持 -98 dBm 的接收

灵敏度和 +16 dBm 的发送功率。所有

这些功能使得 WGM110 能够实现 300

到 500m（典型值）的远距离连接。
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