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超柔韧SMA-M至N-N测试电缆
Mini-Circuits的ULC-2FT-SMNM+超柔韧测试电缆可以满

足从直流到18GHz的测试应用，

同时具有低插入损耗（0.3dB到

1 . 5 d B）以及完美的回波损耗

（18GHz到24GHz）。这些电缆

是专门为了保证在弯曲半径为2
英寸（2英寸最小动态弯曲半径，0.7英寸最小静态弯曲半径）

时，相位和幅度相对于弯曲度的稳定性而设计的，这一点使得

它们非常适合需要频繁弯曲的实验环境。其采用坚固的三层屏

蔽电缆结构，具有独特的成型靴，将给您带来灵活性的优势，

在长时间的使用中具有出色的可靠性以及耐用性。就像Mini-
Circuits所有的测试电缆一样，ULC-2FT-SMNM+已经具有可以

完成20000次弯曲周期的性能。

革命性的无反射滤波器
Mini-Circuits的新型XHF2-153+无反射高通滤波器的带

宽可以覆盖15.3GHz到30GHz，3dB截止频率出现在14.2GHz
处，可以支持非常

广 泛 的 应 用 ， 如

Wi M A X、军事以

及空间等。其通带

插入损耗为1.8dB，具有2.1:1的通带驻波比、13.7dB的阻带抑

制、2.2:1的阻带驻波比，同时在整个通带内具有1.26W的射

频输入功率处理能力（在阻带中为0.16W）。它采用了极小的

2×2mm QFN封装，使得设计者可以在PCB板上的任意位置使

用。无反射滤波器使用了一个崭新的滤波器拓扑，即在内部吸

收和终止阻带信号，而不是将其反射回馈源端。相比于那些传

统方法才能适用的应用，这种新功能将更能适应滤波电路中的

独特应用场景。

6GHz射频上下变频器
SignalCore的高性能3阶

外差100kHz至6GHz上下变

频器具有高成本效益和体积

小的特点，是专为无缝射频集成设计的。其输出中频频率可

以在100MHz和500MHz之间调节，也可以选择1250MHz。可

灵活选择的中频带宽为80MHz、160MHz和320MHz。该器件

可通过计算机、笔记本电脑或嵌入式设备控制，连接方式为

USB、SPI或RS-232，使用单轨+12V电源。提供图形用户界面

的驱动和开发软件。另外还有PXIe接口的。

基于PC的高分辨率示波器
P C示波器和数据记录器市场领导者比克科技（P i c o 

Technology）于2月27日在北京举

行发布会，高调宣布进军中国及

亚太市场，并先于欧美隆重发布

了PicoScope 4444高分辨率真实差

分通道隔离示波器。这款仪器具

有四个真差分输入通道和各种配

件，能够用于从毫伏至1000V CAT 
III的各种应用的测量。连接电脑使用的PicoScope 4444售价只

有同等功能示波器的一半左右，而且体积非常小巧，便于携

带。其软件装于电脑上，可以免费终身使用和升级，而硬件保

修长达5年。该新型示波器解决了在非接地参考电路元件上进

行精确电压波形测量时长期存在的问题，即无需短接电路，避

免了对正在进行测试的设备或测量仪器造成损坏。

微型LTCC双通道/差分低通滤波器
Mini-Circuits的DLFCV-1000+是一个双通道低通滤波器，

其通带可以覆盖从直流到1000MHz的
范围，被设计成1210陶瓷封装。该设计

允许用户在需要两个通带相同的滤波器

的系统中使用单一单元。双通道滤波器

还可以作为差分电路中的差分滤波器使

用，其中差分电路中的干扰和噪声都必

须最小化。此模型具有1.2dB的通带插入损耗、27dB的阻带抑

制，同时具有陡峭滚降的阻带特性，射频输入功率处理能力可

高达8.5W（每滤波器）。它可支持的应用范围非常广，对于

放大器输入和ADC输出的干扰最小，是非常理想的器件。

宽带双平衡MMIC混频器裸片
Mini-Circuits的MDB-24H-D+是一个

宽带的双平衡15级MMIC混频器裸片，具

有从直流到5GHz的中频带宽，以及5GHz
到21.5GHz的LO/RF带宽，所支持应用范

围广泛，包括卫星上下变频器、防御雷

达、VSAT等等。此型号在无需外加匹配

组件的条件下，可以在整个工作频率范

围内保持非常低的转换损耗（6.9GHz到
10.3GHz），44dB的L-I隔离，28dB的L-R隔离，以及良好的输

入/输出回波损耗。该混频器采用InGaP HBT技术制造，不同批

次的表现均具有可重复性，同时具有非常好的热性能。

毫米波频谱和信号分析仪
是德科技的N9041B UXA X系列信号分析仪是业界第一台

频率覆盖高达110GHz、最大分析带宽高达5GHz（需外接示波

器）、内部分析带宽达1GHz的分析仪。N9041B具备卓越的特

性，例如先进的前端电路可实现低损耗的高效混频，在毫米波

频段上表征宽带调制信号时可提供低至-150dBm/Hz的显示平

均噪声电平（DANL）。这些特性体现了是德科技独一无二的

测量能力。UXA与802.11ad射频测试解决方案一起使用，让业

界对毫米波应用（如5G、802.11ad标准和汽车雷达）的认识迈

上新的台阶。

是德科技推出10款PXIe仪器
是德科技发布了10款新PXIe仪器，包括任意波形发生器

（AWG）和全能型PXIe示波器。新款任意波形发生器具有三

个高度同步的通道，可以精确调谐IQ波形并进行包络追踪。任

意波形发生器和示波器均具有高达1GHz的带宽，能够轻松胜

任复杂的基带IQ信号生成和分析，可用于评测新兴的5G和航

空航天及国防宽带技术。

详见：http://t.cn/RiExaPC

超宽带同轴2路0°分路器/合路器
Mini-Circuits的ZX10-2-852+是一

种宽带同轴2路的0°分路合路器，可

以覆盖从500MHz到8500MHz八个倍频

程。该型号可以在低插入损耗（1.1dB
到3dB）的情况下，处理高达2.5W的

射频输入功率，具有1.4:1的典型驻波

比、0.2dB的振幅不平衡度、3°的相位不平衡度以及高达0.4A
的直流通量。其封装在紧凑的外壳内（0.74×0.90×0.54），

具有坚固的一体化结构，可实现高可靠性和出色的生存能力，

所有端口均有SMA连接器。
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蓝牙5.0 SoC具有无可比拟的性能
Dialog推出了SmartBond系列的下

一代产品DA14586。该全新系统级芯片

（SoC）是公司首款支持最新蓝牙5.0规
范的独立器件。DA14586由SmartBond™ 
DA14580演化而来，后者已被证明是过去

三年中尺寸最小、集成度最高和功耗最低

的量产蓝牙SoC。DA14586在继续保持了上述基准指标的领先

地位的同时，还提供了更大的灵活性，能够以最小占位面积和

最低功率创建更先进的应用。除此之外，DA14586还包括带有

降压和升压转换器的先进电源管理功能，可以支持大多数主要

电池类型。

硅基毫米波相控阵列集成电路
要将未来的5G相控阵列投入商用，组件的尺寸、重量、

成本和性能是重要的因素。爱立信与IBM团队合作打造了全

球首个工作在28GHz的硅基毫米波相控阵列天线模块，它是

应对上述挑战的重要一步。该模块由4个单片集成电路和64
个双极化天线组成，尺寸约为2.8英寸×2.8英寸，相当于普

通智能手机尺寸的一半。这种紧凑型外形对于实现广泛部署

该技术至关重要，尤其是在室内空间和密集城区部署。另一

项性能改进通过在发射和接收模式下的并发双极化操作进行

演示，此改进使一个相控阵列天线模块能够同时形成两个波

束，使同时服务的用户数增加了一倍，从而提高了该技术的

整体价值和经济意义。

NFC设备测试仪
筑波科技提供Micropross MP500 PT1NFC测试仪，目的在

于确保在生产过程前后，NFC接口

设备的高度定性测试，如手机、智

慧手表，甚至是非接触式支付终端

设备。MP500 PT1NFC能独立处理

市场上最相关的协议（ISO 14443 A/
B、ISO 15693、Mifare、FeliCa），可在读取器/写入器以及卡

的模式下测试NFC设备。在短短几秒钟内，它会执行通讯，还

可以仿真测量中的各种类型。

超轻便微波和毫米波频谱分析仪
安立公司推出Spectrum Master™ MS2760A系列，对测试

市场进行了彻底革新。该

系列是全球首款超轻便式

毫米波频谱分析仪，用于

验证高频设计，包括那些

5G和E波段应用中的高频

设计。利用安立公司最先

进的专有NLTL Shockline技
术，MS2760A打破了与传统大尺寸仪器相关的成本、尺寸和

性能障碍，从而更有效地推动了技术发展。除了5G和E波段，

MS2760A还显著改进了测试程序，并降低了其他快速增长的

毫米波应用（如802.11ad/WiGig、卫星通信、电子对抗和汽车

雷达）的测试成本。

最低功耗的低成本FPGA产品
美高森美（Microsemi）提供全

新低成本PolarFire™现场可编程逻辑

器件（FPGA）产品系列，在中等密

度范围FPGA器件中具备了业界最低

功耗、12.7Gbps串化/解串（SerDes）
收发器，以及领先的安全性和可靠

性。该FPGA系列适合广泛的应用，

涵盖有线接入网络和蜂窝基础设施、

国防和商用航空市场，以及包括工业自动化和物联网（IoT）
市场的工业4.0应用。

用于5G的Ka波段全向天线
S A G E  M i l l i m e t e r的S A O -

2832930610-28-S1是一款WR-28全
向天线，工作频率为28-29 GHz。
这款垂直极化天线提供360度全方

位覆盖，增益为6 dB，增益平坦度

为±3 dB。该天线在垂直方向具有

10度的半功率波束宽度。其实际工

作频率要更宽一些。

http://www.mwjournalchina.com/ebook_counter/url.asp?id=1668
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高性能USB控制锁相环频率合成器
Pasternack推出了六种型号的新型USB控制锁

相环（PLL）频率合成器，覆盖宽达25MHz~27GHz
的频带，典型输出功率水平高达10-19dBm，输出

衰减水平可以1dB的步进在50dB以内调节，典型锁

相速度为1毫秒，且100MHz偏移下的相位噪声低

至-108dBc/Hz。
在将信号完整性作为首要目标的射频和微波通

信系统中，锁相环频率合成器可提供高频率稳定性、高精度以及优异的相位噪声特

性，从而可使信号链中的器件以最佳性能工作。这些新式锁相环频率合成器的用途

包括信号发生器、台式测试和测量、电子战及微波无线电。

最小和最节能的WI-FI前端模块
Qorvo的5GHz和2.4GHz Wi-Fi前端模块（FEM）系列为更小、更节能的无线路

由器、网关和其他家居联网设备铺平道路。七款新的FEM支持高带宽输出，兼顾低

功耗、小尺寸和最大可靠覆盖范围。新的Qorvo FEM支持最新一代802.11ac和Wave 2 
1024QAM家居Wi-Fi产品，功耗比现今市面同类产品低2瓦特。这足以使一些Wi-Fi联
网设备的风扇变得不必要，进一步降低功耗，减小尺寸。

太赫兹直波导频率覆盖90-325GHz
英联微波在国内率先推出的毫米波直波导覆盖

波导段WR8（BJ1200）、WR5（BJ1800）、WR3
（BJ2600）。系列产品采用自主设计和高精度机械

加工生产，产品在全工作频率范围内具有低插损，

低驻波的优点，频率范围覆盖0.75-325GHz，标准

矩形波导从BJ9到BJ2600，全波导带宽内的典型驻

波VSWR为1.05，典型插入损耗为0.1dB。直波导的基本材料为铜材和铝材，表面处

理有镀银、镀金、镀镍、钝化、导电氧化等处理方法。

采用多堆栈芯片的IoTIVITY平台
Qorvo联手ubisys开发出兼容性超强的全新网关解决方案。该解决方案通过将

基于ZigBee 3.0和Green Power的智能家居网络集成到开放连接基金会（OCF）的

IoTivity框架中，实现各种设备间的自由通信。Qorvo IoTivity插件最先支持单通道、

多堆栈无线电芯片。Qorvo GP712芯片等无线产品可同时处理多个物联网网络层，包

括Thread、具有Green Power功能的ZigBee 3.0以及RF4CE网络。

双通道宽带混频器可实现5G无线接入
凌力尔特推出了一款新宽带、高动态范围双通道混

频器LTC5566。该器件集成了可编程可变增益IF放大器。

这款双通道混频器具非常宽的300MHz至6GHz输入频率

范围，得到了专门优化，而且在新的3.6GHz和4.5GHz 5G
频段以及已经使用很长时间的4G频段具广泛的表征。此

外，该器件支持高达400MHz的带宽，以满足日益增多低于

6GHz的5G无线接入设备的需求。这款双通道混频器提供

了出色的动态范围，在3.6GHz时具+11.5dBm输入P1dB和+25.5dBm输入IP3。在高达

5.8GHz的较高频率时，其IIP3保持超过+24dBm。

最小的隔离RS-485收发器
Intersil推出了业内最小的隔离RS-485差分总线收发

器ISL32704E，用于为工业物联网（IIoT）提供4Mbps双
向数据传输功能。高速ISL32704E提供业内领先的抗电磁

干扰（EMI）和共模瞬态抗扰度（CMTI），采用小巧的

4mm×5mm QSOP封装，尺寸比竞争器件小70%。另外，它

还提供600VRMS工作电压，比最接近的竞品高约50%。另

外，ISL32704E的功耗也比竞品小80%，这是因为它不使用

高耗电的电能传输线圈或变压器。ISL32704E的20mA电源电流使其能够在很小的

QSOP封装中以最大速度工作时也不会出现过热现象。

SuperMini Board-to-Board
DC to 67 GHz blind-mate 

connectors.
频率达67千兆赫的超小版-版盲配接连接器

Super SMA, N, TNC, SSMA, 2.92, 2.40, 1.85, 
1.0和0.9毫米连接器和转接器

Super SMA, N, TNC, SSMA, 2.92, 
2.40, 1.85, 1.0, and 0.9 mm 

Connectors and Adapters.

频率达110千兆赫，包括多针的各类连接器和
电缆组件

Cable and harness assemblies 
including multi-pin connectors

up to 110 GHz.

Our connectors have the lowest 
VSWR, insertion loss and RF leakage.

CONTACT US FOR A QUOTE
southwestmicrowave.com/interconnect

See us at

2017 EDI CON Shanghai China 
Booth #501

请参观我们在中国上海 2017 EDI CON 的展台

ELEVATE YOUR
PERFORMANCE

西南微波公司驻波，插损，射频泄漏和可靠性为
工业界最优的连接器能帮助提高您的电路性能

http://www.mwjournalchina.com/ebook_counter/url.asp?id=1669
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LoRaWAN探索板
贸泽电子（M o u s e r  E l e c t r o n i c s）即日起率先备货

STMicroelectronics（ST）

的STM32 LoRaWAN™探索

板。这款新型探索套件与可

从贸泽电子订购的Arduino
兼容 I -NUCLEO-LRWAN1 
STM32 LoRa™扩展板一起作

为一个平台，用于了解和评

估基于LoRa和FSK/OOK 射
频（RF）通信的解决方案。

STM32基于一体化开放式Murata Type ABZ模块，支持低功率

广域网（LPWAN）和LoRaWAN远程无线协议。Type ABZ模
块包含一个具有192 KB闪存、20 KB RAM和6 KB EEPROM的

STM32L072 ARM® Cortex® M0+ 微控制器。STM32L0超低功率

微控制器采用低功率设计，主要面向电池供电的应用和能量采

集应用。

NB-IoT解决方案
CEVA和香港应用科技研究院推出了Dragonfly NB1。这

款成本和功耗优化的NB-IoT全面解决方案旨在精简LTE IoT
设备的开发。完整的调制解调器设计参考硅器件将于今年6月
份推出，其中包括嵌入式CMOS RF收发器、高级数字前端、

物理层软件和第三方协议栈（MAC、RLC、PDCP、RRC和

NAS）。Dragonfly NB1是CEVA充分利用其在低功耗DSP和调

制解调器设计的技术积累，结合应科院在RF和IC设计技术领

域的丰富经验的成果。双方携手合作开发了具有业内最佳性

能和功耗，且易于集成到SoC内的完整M2M端点解决方案。

Dragonfly NB1不仅缩短了NB-IoT产品取得认证的时间，而且

还为低功耗广域（LPWA）SoC设计人员提供了一款在芯片尺

寸和功耗方面具有关键优势的灵活软件可升级平台。

多协议系统级芯片
Qorvo推出了一款用于智能家居设备的完整系统级芯片

（SoC）GP695，其支持多种协议，且功耗极低。GP695集成

了多种通信协议，包括IEEE 802.15.4、ZigBee® 3.0、Thread和
“蓝牙低功耗”（BLE），适用于家中所有的传感器和执行

器。Qorvo新型SoC通过支持上述连接标准来提高智能家居联

网水平，同时优化能效，延长电池寿命。GP695采用成熟的

ARM Cortex-M4计算架构，全世界数以百万计的软件开发者都

在使用这种架构。它采用业界领先的Qorvo Wi-Fi抗干扰技术，

通信距离更长，可覆盖整个家庭。

蓝牙5软件堆栈和蓝牙5 SDK
Nordic Semiconductor可提供蓝牙5（Bluetooth® 5）软件

堆栈和蓝牙5 SDK，提供蓝牙5增强的距离和数据传输速度，

使得N o r d i c客户

能够利用N o r d i c
支 持 蓝 牙 5 的 最

新nRF52840系统

芯片的业界领先

特点构建应用。

N o r d i c还为其流

行的nRF52832 SoC提供软件支持，使其具有蓝牙5的高速

（2Mbps）传输特点。这意味着使用Nordic低功耗蓝牙无线技

术的Nordic Semiconductor客户，成为了能够开始构建强大的新

蓝牙5应用的首批客户之一。

无线充电发射端IC
Dialog携手Energous推出

DA4100 RF发射集成电路。该

新型IC极大地简化了WattUp
无线电源传输系统的应用，

使其变得尺寸更小且更经济

有效。DA4100集成了ARM 
Cortex-M0+、RF发射器和电

源管理功能，尺寸为7mm×7mm。它还具有片上DC-DC转换

功能和软件，可与Dialog SmartBond系列高度集成、蓝牙低功

耗（BLE）SoC无缝集成。该新型IC将所需的占位空间降到最

低，实现了超小充电发射器，并简化了WattUp的无线电源发射

器系统的采用。

波导直读式衰减器
Pasternack推出了新的波导直读

式衰减器产品线，这些产品用于仪

器仪表、测试台、高效射频 /微波传

输、卫星通信、军事通信、雷达和电

信用途。上述直读式衰减器具有WR-
42~WR-10的波导标准尺寸，工作频率

跨越18 GHz~110GHz范围内的7个波段。其他特征包括：±2%
的典型衰减精度；易于读数的刻度盘；军用标准UG法兰；不

同频率范围的产品具有0dB~50dB的最小衰减范围及0.5dB~1dB
的插入损耗。

超宽带5位数控衰减器模块
盛铂科技SWATT0013006型0.1

至30GHz超宽带5位数控衰减器模

块采用微组装工艺中的金丝键合技

术，降低由分立元器件在高频电路

中带来的寄生效应。其输入输出接口采用的是2.92mm Female
可拆卸接头，方便在系统中集成。SWATT0013006仅有50mW
超低功耗，可实现1至31dB的大动态范围衰减，衰减准确度高

达±1dB，并可在90ns内超快速切换。衰减器内部有TTL电平

转换电路，不需要客户在使用时先将正电压的TTL转换成负电

压的TTL信号。

采样率达10GS/s的14bit数字化仪
e2v子公司SP Devices发布了业内第一款14bit垂直分辨率和

10GS/s采样率的数字化仪ADQ7。基于SP Devices ADQ14数字

化仪的成功，这款ADQ7进行了优化以提供：更高的采样率、

更大的FPGA、更大的存储空间和数据传输速率及更高带宽的

模拟前端。ADQ7系列独一无二的高带宽与高动态范围使它成

为例如激光探测与测量（LIDAR）、雷达、质谱、无线电采集

与记录、自动测试设备（ATE）等应用的理想选择。

单/双/四通道运算放大器
凌力尔特推出了单/双/四通道运算放大器LTC6258/59/60

和LTC6261/62/63，丰富了高电源效率、低噪声、高精度运算

放大器产品线。这些器件隶属于一个1.3MHz增益带宽积（在

20µA电源电流）至720MHz增益带宽积（在3.3mA电源电流）

高效率运放系列。该系列的这些最新成员采用1.8V至5.25V电

源工作，具有轨至轨输入和输出，并包括具有停机模式的版

本，因而进一步降低了待用期间的功耗。输入失调电压仅为

400µV（最大值）。这些器件全面规格在工业（I级）（–40℃
至85℃）和扩展（H级）（–40℃至125℃）温度范围。
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