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频率及带宽可调的滤波器
Tunable Frequency and Bandwidth Filter

低损耗同轴线缆
Low Loss Coaxial Cables

K＆L近来发运了一款数控带通滤波

系统，可在700MHz至6GHz之间任

意调谐，并具有连续可调的带宽。该系

统顶替了覆盖全部频段所需的大量固定

滤波器，从而简化了LTE和Wi-Fi测试。

绝缘线缆公司（IW）的480系列低

损耗电缆工作频率可达11GHz，
衰减值范围在0.006dB/英尺（工作频率

0.04GHz）和0.116dB/英尺（工作频率

11GHz）之间。480系列中心导体由标准

铜镀银组成，介质使用EPTFE（膨体聚

四氟乙烯）材料，外层导体使用镀银铜

箔和镀银铜编织网，外皮使用FEP（聚

全氟乙烯）材料。其它性能参数包括：

电容24皮法/英尺，83%的传播速度，时

间延迟1.22纳秒/英尺，其屏蔽效果（高

达18GHz）大于90dB，功率传输能力在

11GHz频点为900瓦，在1GHz频点则可

达1200瓦。将其用在半导体制造工艺，

此单滤波器可被调谐至700MHz到6GHz
之间的任一蜂窝和Wi-Fi频段，且滤波

器带宽可设置为适当的信道带宽。当中

心频率为700MHz和2GHz间时，1dB带

宽可设为5到40MHz；2至5GHz之间，

1dB带宽10到40MHz可调；在5到6GHz
之间，带宽可位于12至40MHz的范围

内。 滤波器的谐波抑制在DC~13GHz时
为60dBc。滤波器系统具备了以太网、

客户测量的功率传输能力在13.56MHz可
达17千瓦。电缆重量为2.9盎司/英尺，其

最小弯曲半径为2.25英寸。其工作温度

范围（只包括线缆）可以从65摄氏度直

到200摄氏度以上。带两个直头连接器，

在11GHz频点电压驻波比为1.35:1.。
应客户要求，可以满足RoHS（电

气、电子设备中限制使用某些有害物质指

令）兼容性要求。IW的微波产品部门设

计和制造了极低损耗线缆组件，针对各自

的工作频段进行了优化，频率范围从低兆

赫兹到67GHz。他们可以提供自定义组件

的配置，并压制加工多种护套材料。其护

套能够使得它们能生产超柔性电缆组件，

GPIB、USB和RS-232接口以及用于自

动测试的兼容软件；其用户界面适用于

智能手机、平板电脑和传统PC等多种设

备。 整个系统尺寸为69*79*56厘米，重

约91千克。■
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并延长折弯寿命，适应低温和高温的宽温

度范围，且可以耐受油和其它腐蚀性物

质。其标准组件使用FEP进行压制，但是

还可使用PFA（酚醛树脂）、四氟乙烯、

硅橡胶、ESTANE公司的58244材料（低

烟无卤）和其它材料。IW的客户广泛分

布于军用和民用市场，包括通信、数据

链、卫星系统、机载电子对抗和反侦测、

导弹系统、无人机应用、航空电子和仪器

仪表、消防系统、医疗电子和地球物理勘

探等。■（译者：于斌） 
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适用于工业传感器和汽车雷达的
24GHz收发芯片
24GHz Transceiver for Industrial Sensors and Automotive Radar

United Monolithic Semiconductors 
( U M S ) 公 司 利 用 其 在 前 沿 射

频及毫米波组件和方案的设计、制

造、营销方面的专长，研发了新产品

CHC2442-QPG。这是一种最新的、

适用于工业传感器和汽车雷达的全集

成24GHz收发器。该产品具备完全集

成的前端，专门针对24GHz ISM频段

中的传感器应用而设计。它灵活度很

高，可应用于多种工业传感器，从短

距离车载应用到机器人和外围安全系

统皆可胜任。

先进性能
CHC2442-QPG的内部集成了单信号

发射端Tx和双信号接收端Rx。由于装备

了低相位噪声压控振荡器（VCO），又

具有高发射功率和噪声系数极低的双Rx
结构，且Tx和Rx通道间的隔离度很高，

该芯片性能卓越。此外，这款通用收发

器还包含了电源和温度监视器和可编程

预分频器。

 CHC2442-QPG可通过具有数据

读写功能的串行口（S P I）与标准数

字接口完全兼容。它采用表面贴装的

28L-QFN4X5 SMD塑料封装，符合

AEC-Q100标准，并且可量产。

高集成度
CHC2442-QPG的高集成度和先进

性能使它比同类产品更适用于工业传感

器和汽车应用。它的工作温度范围为-40
至+ 125℃，最大发射功率大于13dBm，

发射链路动态范围为12dB，接收增益为

37dB，接收链路动态范围为24dB。■ 

United Monolithic Semiconductors 
法国巴黎  www.ums-gaas.com




