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波导高方向性耦合器
英联微波的15WCHB-xx_Cu

波导高方向性耦合器方向性最小

30dB，在全波段内耦合精度±1dB
（典型值）。标称耦合度均可从

3dB到60dB，并在全波导频率范围

内具有平坦的耦合频率响应度，

±0.7dB（典型值）。驻波低，主线驻波1.15，副线驻波1.2。
15WCHB-xx_Cu采用国际标准波导法兰FUGP620/UG385-U，

配有精密定位销钉。

5G射频设计验证测试工具套件
是德科技推出网络

模拟器解决方案5G RF 
D V T 工具套件。新工

具套件能经济高效地从

6GHz到扩展到毫米波，

以及从Pre-5G标准扩展

到新空口（5G NR）。

5G RF DVT以是德科技

率先推向市场的U X M 
5G无线测试平台为基础

设计而成。该工具套件旨在确保从早期原型设计到验收和制造

的全过程中，测量具有良好的可追溯性。5G RF DVT使用是德

科技的测试自动化平台（TAP），允许设计工程师轻松创建并

定制具有最高参数化程度的射频和无线资源管理（RRM）测

试用例。

USB射频功率计
LadyBug的USB射频功率计系列皆配备专

利研发设计的No-Zero/No-Cal特殊技术，提供

1.95% (±0.086dB)无与伦比的准确性，是测试

稳定、精准、轻巧易操作、性价比高的USB射
频功率计。新开发的LB5940A是适用于40GHz
平均功率、True RMS和标量测量的高精度、

平台专用的高频和微波功率计。LB5940A具

有非常快的测量速度、高动态范围以及行业

中程序化和嵌入式应用的最广泛的选择。

同轴50/75Ω匹配器
Mini-Circuits的UNMP-R5075-33+是一个同轴的50/75Ω匹

配器，覆盖了DC至3000MHz的频

率范围，支持各种系统中的阻抗

匹配。对于最大限度地减少总体

信号损耗是首要任务的系统，该

型号是50/75Ω阻抗匹配的理想选

择。匹配器安装在坚固的一体结

构中，配备N-公头（50Ω）到N-母头（75Ω）连接器。

电压可变均衡器
Mini-Circuits的VAEQ-1220+

是一个内置于屏蔽外壳（尺寸为

10×10×3.8 mm）的50Ω电压可变均

衡器。该型号在50至1220MHz的宽频

率范围内提供出色的性能，可变斜率

在10mm封装中提供极大的灵活性。VAEQ-1220+通常用于补

偿RF链增益平坦度或与频率相关的电缆损耗。

Ka波段标量反馈喇叭天线 
S A G E  M i l l i m e t e r 的 S A F -

2434231535-358-X1是在24到42GHz
范围内工作的Ka波段标量反馈喇叭天

线。天线提供15dB额定增益，31度典

型半功率波束宽度。E和H平面的额定

旁瓣电平分别为-15dB和-23dB。该天线

配有直径为0.358吋的环形波导，UG381/U-M法兰支持线性和

圆形极化波形。仅支持线性极化的矩形波导端口配置在不同的

型号下可用。

极细同轴线连接器
I-PEX的VS II极细同轴线连接器

是CABLINE系列产品的延伸。高速接

触设计，高达20Gbps数据传输率，支

持最新Thunderbolt 3和IoT应用。VS II
带有360度全屏蔽构造，在整体最大高

度仅为1.3mm的情况下，提供更有效

的EMI控制。

罗杰斯公司于近期推出了一款新产品——CLTE-MW™
层压板。这是一款陶瓷填充的基于PTFE玻璃纤维增强的复

合电路材料，专为电路设计工程师降低成本和提升性能而开

发。这种独特的电路材料非常适用于由于物理或电气特性约

束而需要对厚度进行限制或控制的应用。

3mil到10mil的七种可选厚度可以为当今5G或其它毫米

波设计提供理想的信号到地的厚度间隔。此外，材料也提供

多种铜箔类型的选择，如压延铜箔、反转铜箔和标准电解铜

箔等。对于特别需求，也可以提供电阻薄膜和金属板。

该层压板使用开纤玻璃布加固而成，同时与均匀的填料

一起，使得电磁波传播的高频玻纤效应影响减小到最低。填

加的玻璃布为材料提供了出色的尺寸稳定性。材料的其它主

要特性参数包括：低Z-axis热膨胀系数（30ppm/℃），使材

料具有卓越的PTH可靠性；低损耗特性（0.0015@10GHz）
可满足对低损耗的应用需求；低吸水性（0.03%）使材料

在不同的温度环境下保持良好、稳定的性能。热传导系数

（0.42W/mK）可使某些需求热量管理的电路增加散热；其

630V/mil的高介电强度保证了导体层之间良好的绝缘。此外

该材料还是UL94 V-0阻燃级材料，因此材料也适合于商业级

应用。

CLTE-MW层压板适用于下列典型应用，如放大器、天

线、巴伦、耦合器及滤波器等。其应用领域可从航空航天到

普通商业和消费品市场。

欲了解更多关于CLTE-MW层压板材料及其它罗杰斯高

频板材信息，请于2018年3月20-22日光临罗杰斯在EDI CON 
China 2018的展台，展位号：421。

罗杰斯将展出适用于5G和其它毫米波应用的层压板

EDI CON China 2018特稿
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内置锁扣功能的射频连接器
I-PEX（爱沛电子）的MHF

系列新产品I LK射频同轴连接器

和配线通过内置锁扣设计将连接

器固定于印刷电路板的适当位

置。设计师不再需要用杂乱的环

氧树脂或粘合剂粘接射频连接

器。这种新型锁定机制使连接器

保持在板上特定位置，提高了生

产率和可靠性。这款连接器支持许多新的传输标准，包括Wi-
Fi, 4G LTE, Bluetooth, GPS, M2M, IoT, SigFox, WiSUN, NB-IoT
和LoRa。

5G OTA测试系统
MVG推出StarLab 50GHz测试系

统。该产品是全球首台可测试高达

50GHz高频段的多探头测试测量系

统。StarLab 50GHz是针对毫米波天

线测试和OTA测试的卓越解决方案，

其具有以下优点：电子扫描探头阵列

的超快测试速度（比标准探头快10
倍）；过采样专利技术可在有限移动情况下实现精准测量；球

形结构可使其测量由低到高不同方向性的各种类型天线。

5GHz带宽信号分析功能
罗德与施瓦茨的R&S FSW85信号与频谱分析仪提供了

5GHz带宽信号分析功能，可用于分析超宽带信号，例如

汽 车 雷 达 的

F M C W线性调

频信号、IEEE 
802.11ay信号和

5G新空口候选

波形。R&S FSW85配备新的硬件选件和R&S RTO2064数字示

波器就具有了5GHz带宽信号分析能力。配备R&S FSW-B5000
硬件的R&S FSW85在全频段内保证高精度的幅度和相位测

量。R&S FSW-B5000支持中心频率9.5GHz到90GHz。

低PIM阻燃级电缆组件
Pasternack推出一系列用于无线

基础设施的新型低PIM、阻燃级电缆

组件。这些电缆组件的典型应用包括

分布式天线系统、室内无线系统、

多载波通信系统和PIM测试。新型低

PIM跳线电缆共36种，采用UL910阻
燃级SPP-250-LLPL电缆制成，最大

PIM为-155dBc。这些产品均已经过完

全的PIM水平测试，而且PIM测试结果标于每条电缆之上。

高端GNSS模拟器
R&S SMW200A高端GNSS模拟器是罗德与施瓦茨公司卫

星导航系统模拟器产品家

族的一颗耀眼的新成员。

它可以扩展至多达4个RF
输出，可同时模拟多天线

和多频段环境下的GNSS信
号，是市场上唯一一款能够内部并行模拟GNSS信号和复杂干

扰环境的仪器。

LTE射频功放与滤波器集成芯片
锐迪科微电子推出首款

国产LTE射频功率放大器与

滤波器集成产品RPF5401，
助力中移动B 4 1高功率终端

（HPUE）的普及。RPF5401
可同时支持B38、B40、B41
和B7，并且集成B40和B41的
滤波器，既能满足客户的基

本需求，又具有相应的灵活性。封装尺寸为3mm*4mm，采

用先进的GaAs倒装PA技术，不仅散热效果更好，发射功率也

更高。

多通道物联网收发器
Qorvo的GP712片上系统成为业界首款获得Thread协议认

证的多通道物联网收发器。GP712可在不同RF通道中同时支持

Thread和ZigBee，使设计人员能够在多个网关产品上使用单个

收发器，从而同时服务两种IEEE 802.15.4设备。GP712采用能

够限制干扰的可靠RF技术。由于采用多通道、多协议设计，

因此有助于确保网关不会由于协议标准的不断变化而被淘汰。

通过简单的软件升级就可以添加各种功能。

准5G调制分析选件
是德科技在最新89600 VSA

软件版本中提供准5G调制分析选

件，并随着标准的冻结，将会提

供符合3GPP 5G NR标准的测量功

能。新软件能够根据Verizon 5G
开放试用规范对准5G信号进行时

域、频域和调制域综合分析。该

软件允许设计人员配置结果迹线（例如采集时间和频谱）和针

对准5G的特定调制质量指标和迹线，以便快速、轻松地识别

信号特征。

矢量网络分析仪
罗德与施瓦茨的R&S 

ZNL矢量网络分析仪的工

作频率是5KHz-3GHz或者

6GHz，非常适合工业电子

和无线通信的射频器件测

量应用。R&S ZNL性能稳

健、动态范围高达130dB、
典型输出功率范围-40dBm~3dBm。R&S ZNL测量速度也非

常快，比如：两端口校准、401个测试点、100KHz IF带宽、

200MHz频宽下测试时间只需16.7ms。R&S ZNL的标准功能包

括嵌入/去嵌入、夹具补偿、时域测量、自动校准。

频谱分析仪
罗德与施瓦茨的R&S 

FPL1000频谱分析仪工作

频率是5KHz-3GHz。它具

有稳健的射频性能、典型

相噪为 -108dBc@10KHz
（1 G H z载波）、预放打

开时DANL为-167dBm。这些优秀的性能和便捷的操作使得

R&S FPL1000在实验室、生产和服务等领域是个理想的应用

设备。
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NB-IoT商用芯片
中芯国际与中兴微电子共同发布了

中国大陆首颗自主设计并制造的基于蜂

窝的NB-IoT商用芯片Rose Finch7100。
该芯片可广泛应用于无线表计、共享单

车、智慧家电、智慧城市、智慧农业等

多个物联网行业和领域。Rose Finch7100
专为低功耗广域物联网而设计，睡眠功

耗2μA，在每日收发一次的条件下睡眠

功耗占比为16%。

多协议SoC实现Thread和蓝牙5的同
时连接

N o r d i c的n R F 5 2 8 4 0系统级芯片

（SoC）通过了全部Thread认证测试，

具有动态多协议特性，独特地同时支持

Thread和蓝牙5无线连接性（连接一个网

络前无需

先断开另

一 个 网

络）。这

项功能还

确保任何

以Nordic 
nRF52840 SoC及用于Thread的Nordic 
nRF5 SDK为基础的Thread产品均可无缝

地与蓝牙5设备互操作。

700MHz-18GHz超宽带喇叭天线
英联微波推出超宽带喇叭天线，可

以从700MHz-18GHz连续不断的扫描，

非常适用于自动

化测试，广泛用

于 E M C 暗 室 、

E M I 检 测 、 定

向、侦察、天线

增益和方向图测

量等。该天线在

全工作频率范围

内低驻波1.5（典型值），增益最高可达

15dBi，并具有优越的增益平坦度，方向

图没有开裂。

捷变矢量适配器
是德科技的捷变矢量适配器可进一

步扩展UXG X系列捷变信号发生器的功

能，使其能够基于IQ数据生成复杂的脉

冲信号和

波形，实

现 更 逼

真的电子

战威胁仿

真。搭配是德科技的商用UXG X系列捷

变信号发生器使用时，N5194A UXG X
系列捷变矢量适配器可实现业界最高保

真度的捷变威胁仿真，因此适合在航空

航天与国防应用中使用。

802.11ax Wi-Fi解决方案
Qorvo扩展了其面向Wi-Fi网关、

机顶盒、路由器、企业级接入点的

802.11ax产品组合。此次推出的集成模

块和高级滤波器的高效率产品组合可改

善Wi-Fi覆盖范围，帮助实现外形更小巧

的终端产品，并降低消费者、服务提供

商和制造商的成本。Qorvo的体声波滤

波器允许所有Wi-Fi通道输出全部功率，

帮助消费者在家中任何地方都能接收到

可靠的Wi-Fi服务。这有助于削减支持成

本，提高消费者满意度。

低功耗物联网连接产品
贸泽电子即日起提供安森美的

Sigfox连接解决方案。Sigfox提供多种软

硬件开发工

具，可用于

简化物联网

应用设计。

Sigfox产品

组合提供超

低功耗连接

设备和开发

套件，适用于需要传输少量数据的物联

网设备。

车载短程雷达解决方案
大联大旗下世平推出基于德州

仪器产品的车载短程雷达解决方案

TIDEP-009。该方案为使用AWR1642评
估模版应用

提 供 了 基

础 ， 帮 助

AWR1642在
车辆周边环

境建立3D高

分辨率感知

环境，实现

系统从0到100米范围内的实时检测。配

备了TIDEP-009的AWR1642方案就具有

动态调整的配置。

矢量网络分析仪校准方案
罗德与施瓦茨推出了新的矢量网络

分析仪校准设备：R&S ZN-Z32和R&S 
ZN-Z33内联校准件。这些校准件是热真

空室（TVAC）中的卫星器件测试和生

产线上的多端口器件测试的理想选择。

与传统的网络分析仪自动校准件不同，

R&S ZN-Z32/33内联校准件与测试设备

一直保持连接。这使得它们成为测试过

程中需要频繁重新校准时的理想解决方

案，尤其是在测试设备不易直接操作的

情况下。

http://www.mwjournalchina.com/ebook_counter/url.asp?id=1926
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