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双极化WR-15喇叭天线组件
SAGE Millimeter的SAR-5037531530-15-S1-DP型双极化

WR-15喇叭天线组件，工作频率50
至75GHz，集成正交转换器，具有

高端口隔离度和交叉极化抑制。在

中心频率，增益15dBi，E面和H面波

束宽度分别为28°和33°。

车载雷达测试系统
NI推出车载雷达测试系统（VRTS）。VRTS可用于测试

从研发实验室到量产、

从单个雷达传感器到

集成先进驾驶辅助系统

（ADAS）等应用使用

的76-81GHz雷达技术。

VRTS结合了NI的毫米波

前端技术、PXI矢量信号收发器和针对特定应用的软件。不同

于传统汽车雷达模拟器，在功能行为测试中只能生成障碍物，

VRTS集成了76-81GHz矢量信号发生器/分析仪，专为动态障碍

物的生成和全面的RF特性分析而设计。使用包含传统和硬件

在环(HIL)测试技术的全面方法进行雷达测试，工程师可以借

此开发更强大的自动驾驶技术，以符合不断演进的监管要求。

用于新型3GPP无线电技术开发的5G库
MathWorks推出了用

于支持无线设计开发的

5G库。该5G库提供功能

和链路级参考设计，可帮

助无线工程师探索3GPP
新型无线电技术的行为和

性能。借助5G库，无线工

程师可以进行仿真，评估

5G技术，及其对整个5G系统设计的影响。5G库有助于无线系

统工程师在标准定稿之前探索和应用5G新技术。通过采用该库

中可靠的5G MATLAB算法和38.901信道模型，工程师可以快速

评估新的波形和编码方案的性能特性，并开发接收算法。

低副瓣对角喇叭天线
英联微波推出低副瓣的LB-DG系列对角喇叭天线，采用线

性极化，频率覆盖0.75-220GHz，标准波导从BJ9（WR975）到

BJ1800（WR5），标准

增益值可选15/20/25dBi。
其突出的优点是：对称的

方向图，等化的E/H面波

束宽度，E/H面超低副瓣

电平：-30dB典型值，交叉极化隔离：-40dB典型值。采用低副

瓣天线可以将干扰限制在主瓣区间，提高雷达抗干扰能力，还

可以测定干扰机的角度信息，并能利用多站交叉定位技术，测

得干扰机的距离信息，可广泛用于暗室照射、天线远场测试和

雷达RCS测试等领域。

精密型波导固定衰减器
英联微波推出精密型波导固定衰减器，频率覆盖2.6-

110GHz，标准波导从BJ32（WR284）到BJ900(WR10)，衰减

量可选档位3/6/10/20/30/40/50 dB，不同频段承受功率从0.2W
到5000W。全波导段内：衰减精度±0.9dB（典型值），衰减

平坦度±0.7dB（典型值），驻波1.15（典型值）。

超宽带同轴低噪声放大器
Mini-Circuits的ZX60-153LN+

是一款超宽带带连接器的LNA（低

噪声放大器），在0.5至15GHz的整

个频率范围内提供典型2 .4dB的低

噪声系数，支持WiFi、LTE、S波段

雷达、C-波段和X波段卫星通信、

测试仪器等。它提供17dB的典型增益，平坦度为±2.7dB，

P1dB为+16dBm，IP3为+28dBm。该放大器采用低电流消耗的

+12V单电源供电，采用SMA连接器和坚固紧凑的一体式外壳

（0.74×0.75×0.46英寸）。

2.4mm母头到2.4mm公头适配器
Mini-Circuits的24F-24M+是2.4mm母

头至2.4mm公头适配器，扩展了其在40
和50GHz范围内的产品组合，为您提供

更多选择和更多功能。该型号的插入损

耗为0.12dB，在DC至50GHz范围内的响

应非常平坦，高达50GHz的典型VSWR
为1.06:1。该器件采用钝化不锈钢结构，尺寸仅为0.72吋（l）
×0.36吋（直径）。Mini-Circuits现在提供具有各种公母头配

置的50GHz 2.4mm适配器，均提供业界领先的性能和价值。

Ka波段Gunn振荡器
SAGE Millimeter的SOF-2820-M1型Ka波段

Gunn振荡器，中心频率32GH，带宽机械可调，

可调范围±5GH，采用高性能GaAs Gunn二极管

和专有腔体设计，输出功率+20dBm，具有较低的

AM/FM噪声和谐波输出。

波导同轴转接头
Pasternack推出覆盖21个波导

波段内1.7GHz~110GHz频率范围、

尺寸为WR-10~WR-430的89种型号

的新型波导同轴转接头。

这些转接头具有各种各样的波

导尺寸、法兰、连接器及材料，支

持13种不同类型的同轴连接器，且

可配UG（方形/圆形盖）、CMR、CPR或UDR法兰。此外，这

些波导同轴转接头的电压驻波比（VSWR）低至1.15:1，而且

采用铝合金、镀金铝合金或涂铜合金表面处理。

干扰定位产品
罗德与施瓦茨的最

新手持仪表MNT100具有

高性能的接收机和智能跟

踪算法，它不仅能迅速感

应到干扰并很快找到干

扰源的位置，还能检测

出不规则的突发信号。

MNT100专门检测、定位并分析600MHz至6000MHz的射频干

扰信号。通过实时的快速傅里叶变换和快速的干扰源方位锁

定，MNT100能以很快的速度自动定位干扰源的位置，比现有

的查找方法更快捷更准确。在以往的干扰排查定位中，罗德与

施瓦茨通过频谱仪、PIM测试仪、扫频仪、定向天线和软件来

实现，随着MNT100的加入，进一步加强了移动网络干扰的定

位和排查能力。 



NewProducts 新产品

78 Microwave Journal China  微波杂志 Jan/Feb 2018

802.11ax无线产品系列
M a r v e l l推出业界最完整的

802.11ax无线产品组合，从架构上

提供突破性的性能和更高的网络

效率，以及低延迟和企业级的可

靠性。Marvell在业界率先提供基

于最新IEEE 802.11ax标准的完整

MU-MIMO和OFDMA上行和下行链路、数千兆的峰值速度、

精确的定位、云管理、同类最佳的波束成形，并集成蓝牙5，
是业界最完整的802.11ax方案。这将帮助满足下一代内容上传

（Generation Upload）等高端用户实时的基于云的需求。

多用户MAC层功能推动WiFi和5G研究
 NI宣布对其LabVIEW Communications MIMO应用程序框

架提供MAC层支持。无线研究人员可以利用802.11应用框架新

增的多用户MAC层功能，解决物理层之外的网络级问题，这

是实现5G愿景过程中必须面对的问题。无线研究人员在努力研

究更优化的WiFi和5G蜂窝混合业务时，必须解决很多挑战。其

中一个是5G网络切片的能力，以便可以跨不同的无线接入技术

无缝地提供端到端的协调。 无线研究人员可以将802.11应用框

架与NI软件无线电硬件结合使用，以快速进行各种WiFi和5G 
MAC/PHY研究所需的网络级实时空中原型验证实验。

矢量信号源
罗德与施瓦茨推

出一个全新的实时控制

接口软件选件，应用在

基于PDW（脉冲描述

字）的模拟雷达场景。雷达场景模拟设备通过LAN口将PDW
数据直接发送至R&S SMW200A矢量信号源。结合新推出的软

件选件，矢量信号源能够产生对应信号以模拟高捷变和高密度

的雷达场景。R&S SMW200A可以看作是一台捷变频信号源，

能产生高密度脉冲信号，同时它还具有极佳的射频性能。R&S 
SMW200A的这项功能既支持产生传统脉冲信号又支持产生I/Q
调制信号。这项新功能特别适合模拟超长时间信号场景，用于

雷达接收机测试。

超柔温度稳相电缆
灏讯的MINIBEND CTR和MINI141 

CT电缆组件不仅拥有业内独有的弯曲

到底的超柔性能，同时也拥有业内绝

对领先的温度稳相性能。在对相位稳

定性有较高要求的应用中，它提供稳

定可靠并符合美军标认证的完美解决

方案。可以适配不同类型的连接器，满足客户各种定制化的需

求。其它优势：插损一致性高；杰出的回波损耗；通过免焊连

接获得更高的可靠性。

固态射频快速解冻设备
沃特塞恩采用全新的固态射频技术研发

而成的WSD型固态射频快速解冻设备，工作

频率可选433MHz、915MHz，功率0-1000W
可调，具有完善的自动保护功能。固态射频

技术使设备更稳定、更可靠。3-5分钟快速

解冻所需食材，穿透均匀性好；完全屏蔽腔

体设计，避免二次辐射。适用于酒店、快餐

店、中央厨房。

15W无线充电解决方案
大联大旗下品佳推出基于NXP、Nexperia和Infineon

产品的1 5 W无线充电解决方案，该方案包含了基于N X P 
MWCT1012CFM（原飞思卡尔）发射控制器IC的发射器参考设

计和基于NXP MWPR1516（原飞思卡尔）的接收器参考设计，

并在方案中提供Nexperia及Infineon的低压MOS供做选用。该无

线充电解决方案提供智能且基于软件的无线传输电能的方式，

提供带有高度可定制特性的硬件和软件，以实现最大灵活性。

每插槽功率达58W的PXI机箱
NI推出PXIe-1095机箱，是业界首款每插槽具有58W专用

功率且具有冷却功能的PXI机箱。相比之前的NI PXI Express机
箱，这款机箱的每插槽功率和冷却功能提高了50%。除了功率

提高之外，新款机箱在38W冷却模式下的风扇噪声大幅降低

了，相比先前的PXIe-1085机箱降低了13dB，使其成为NI最安

静的PXI Express机箱。18插槽PXIe-1095机箱还提供两个可热

插拔的冗余1,200W电源，适用于高可用性应用。这款基于PCI 
Express Gen 3技术的新型机箱具有24GB/s的系统带宽，适用于

高吞吐量点对点或点对磁盘数据传输应用。

全新PXI FlexRIO架构
NI推出集成Mezzanine I/O模块与Xilinx Kintex UltraScale 

FPGA的全新PXI FlexRIO架构硬件平台。基于此架构推出的

第一批产品包含两款高分辨率示波器、三款专用协处理器模

块，以及一款可协助进行自定义前端开发的模块开发包。采

用Kintex UltraScale FPGA后，相较于先前基于Kintex-7架构的

FlexRIO模块，全新的FlexRIO架构能提供更多可编程资源。此

外，全新的Mezzanine架构可兼容单个3U集成式PXI模块中的I/
O模块与FPGA后端。这些全新的FlexRIO模块采用PCI Express 
Gen 3 x8连接，具有高达7GB/s的数据传输带宽，能与机箱内

的其它模块高速通信。

双频Wi-Fi设计评估套件
贸泽电子提供Cypress Semiconductor的WICED CYW43907

评估套件。此套件可为工程师提供可行

的解决方案，能在生产过程中评估器

件，因此能在生产物联网产品时大幅缩

短产品上市时间，降低风险和成本。

该评估套件基于Cypress CYW43907 
SoC。CYW43907结合了双频802.11n以
及32位ARM Cortex-R4应用程序微控制

器子系统，具有2MB SRAM和多个标准化接口，包括以太网

（RMII/MII）、UART、SPI/QSPI和I2C接口。

C-K波段十字交叉式耦合器
Pasternack推出一系列新型十字交叉式波导耦合器，共分

160种产品，归于以下三类：十字交叉式耦合器（四个波导端

口）；带终端的十字交叉式耦

合器（三个波导端口）；带终

端和波导同轴转接头的十字交

叉式耦合器（配有SMA、N型

或2.92mm同轴连接的两个波导

端口）。这些耦合器的工作频

率跨越5.85GHz-33GHz范围内

的八个波导频段，而且由青铜波导本体及符合军品标准的EIA
（CPR）法兰或UG法兰制成。此外，此类十字交叉式耦合器

的耦合系数为20-50dB。




