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在开发 5 G毫米波硬件的角逐中，

要跟上时代的步伐就需要测量天

线性能的准确、高效的工具。SAGE 
Millimeter的SAF-2434231535-358-S1-
280-DP是双极化、标量、馈源喇叭天

线组件，覆盖从24到42GHz的所有5G频

段。集成的正交模转换器（OMT），

当天线作为接收器时产生正交波分量，

当天线作为发射器时提供全极化捷变。

这两种模式都获益于中频增益15dBi、
35dB端口隔离和35dB交叉极化抑制。

极化多样性
作为接收器时（图1），天线组件

可与一对下行变换器相结合，后者由公

共本地振荡器（LO）驱动。该下行转换

信号被馈送到矢量信号分析仪或双通道

示波器来同时分解横向和纵向波分量及

其相位关系，并提供极化信息。作为信

号源时（图2），天线可与一对上行转换

器结合，后者由公共LO馈送并由矢量信

号发生器驱动。这种配置可以生成任意

线形、圆形或椭圆形极化。

与切换天线和其他硬件来改变极性

和频率的最常用方式相比，采用电子方式

进行调整可以得到高度重复的结果。因

此，集成天线节省时间和成本，避免额外

的天线、电缆、固定装置和电子元件。

双极化天线组件的应用包括对移动

的和固定的天线进行表征以及对复杂环
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覆盖24-42GHz的集成双极
化标量喇叭天线
Integrated Dual Polarized Scalar Horn Antenna Covers 24–42 GHz

SAGE Millimeter Inc., Torrance, Calif.

图3：从24到42GHz，天线通常达到15dBi的增益和35度的3dB
波束宽度。

图4：OMT端口之间的低交叉极化和高隔离度可良好控制天线
的发送和接收极化。

图1：接收信号的幅度和极化可以用两个
下行转换器、一个公共LO和矢量信号分
析仪来确定。

图2：可调幅度和极化的信号可由两个上
行转换器、一个公共LO和矢量信号发生
器产生。
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新型连接器扩充了电缆组件的种类
New Connectors Expand Cable Assemblies

AtlanTecRF的标准电缆组件的种类

随着新型连接器的加入已得到了

扩充，这些新型连接器包括SMA直式

公头、SMA直角式公头、SMA隔板式

母头、N型直式公头、N型直角式公头

和N型隔板式母头。它们是对公司已经

供货的标准SMA公头连接器的扩充。

这些连接器可应用于ASR、ASF和AFX
电缆系列。

ASF系列可塑型同轴电缆组件为微

波系统设计师提供了设备和组件布线的

通用解决方案而不需详细设计半刚性电

缆。由于采用了铜锡复合外导体，这种

电缆可以就地手工成型。

ASR系列可塑型同轴电缆组件具有

坚实的镀锡铝质外导体，所以电缆也可

以就地手工成型，而AFX系列柔性同轴

电缆组件也为设计师提供了进行设备和

组件布线的通用解决方案。由于在镀银

螺旋带上覆盖了编织外导体，该电缆可

以反复弯曲。

所有电缆都提供外径标称尺寸为

0.086英寸和0.141英寸的两种不同规格。

可供货的标准长度从2到60英寸不等。除

了标准的产品种类外，还可提供定制组

件，其特征包括特殊长度、相位匹配和

识别护套等功能。

连接器种类的扩充使AtlanTecRF可
提供更多选择，无论是帮助客户实现最

后一分钟布线还是满足常规生产线和建

立原型的需求。■ 

AtlanTecRF
Braintree, Essex, U.K.
www.atlantecrf.com

低衰减、相位稳定的40GHz电缆组件
Low Attenuation, Phase Stable, 40 GHz Cable Assemblies

100英尺64dB（每米2.09dB）。典型的

157电缆组件带有两个直式2.92mm连接

器，VSWR低于1.1:1，在30GHz以上峰

值约为1.2:1，而规范是1.35:1。其他性

能特点有：时延为每英尺1.22ns，名义

传播速度（Vp）为83%，弯曲半径为0.5
英寸。

可选项包括一个坚固的中心导体

（部件号1571）和IW的“TufFlex”加

固版（部件号1573）。加固版型号的

抗挤压性约为每英寸175磅。部件1571

的外径为0.157英寸，部件1573的则为

0.209英寸。

IW公司成立于1970年，开发了独特

的PTFE层压工艺并应用于电线、电缆制

造。层压工艺与已获专利的屏蔽设计使

得IW可采用刚性的和可扩展的PTFE介
质来开发低损耗微波传输线。■ 

Insulated Wire Inc.
Bayport, N.Y.
www.iw-microwave.com

Insulated Wire（IW）推出了该公司

所称的最低衰减、相位稳定、工作

频率可达40GHz的157系列同轴电缆组

件。157系列采用焊接固定2.92mm长的

K型连接器，专为Ka频段应用定制，包

括卫星通信、探测站和全部测试和测量

设备。

157系列采用与所有IW低损耗电缆

相同的构造：带镀银铜箔和镀银铜编织

网的层压EPTFE。对电缆直径进行了优

化以减少衰减，在40GHz时最大值为每

境中的传播效应进行测量。这类评估对

于最大限度地提高5G系统在整个运行范

围中的性能至关重要。馈源的双极化和

宽带宽也非常适合于先进的频率捷变雷

达系统和高速数据通信。

性能一致性
E平面和H平面的天线模式在整个运

行谱内的旁瓣电平低于模式-25dB（图

3）。馈源在有限尺寸和吸收特性的消

声室中获得了良好的静区性能，使之成

为成本敏感天线的不错选择。对于无论

E平面和H平面，天线的3dB波束宽度在

35度匹配。OMT端口的返回损耗优于

20dB，通常为25至30dB（图4）。

天线采用镀金的铝和黄铜构造，工

作温度范围为-40℃到+85℃。两端口都

是标准WR28波导，带有UG-599/U法兰

和4-40螺纹孔。组件的总长度为104毫
米。喇叭的最大直径是40.6毫米。

集成解决方案
良好的交叉极化抑制对精确控制天

线极化非常重要，这依赖于OMT和标量

喇叭的构造的高度对称以及这些部件之

间具有最小的机械间隙或错位。天线作

为一个集成组件，其性能得以最大化，

使用户避免了一系列艰苦的工作，包括

单独购买馈源喇叭和OMT、然后精确装

配、在校准天线范围内进行测试以及为

优化性能进行调整。

为了满足测试和测量的宽范围需

要，天线可与各种现成的组件进行组

合，包括信号源、可变衰减器、移相

器、变频器、滤波器和定制的仪表。天

线可以结合介质透镜或Cassegrain（卡塞

格林）反射镜来实现雷达和通信应用中

的高增益。■

SAGE Millimeter Inc.
Torrance, Calif.
www.sagemillimeter.com
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