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捕获时段更长的示波器
Oscilloscopes Capture Longer Time Periods

罗德与施瓦茨公司

德国慕尼黑

图1：示波器具有FFT功能，可以进行时间相关的时域和频域
测量。

图2：示波器具有瀑布图功能，可以观察频谱随时间变化的趋
势，如跳频。

波器支持各种无源和有源探头、电流

和电压探头以及单端和差分探头，包

括四款新型的R&S RT-ZHD高压差分探

头。新型CATIII高压差分探头具有100
至200MHz带宽，最大输入6000V电压，

可提供2000V的偏置补偿，并具有80dB
（直流到60Hz交流）的高共模抑制比。

两款示波器支都持基于USB的标准

媒体传输协议（MTP），与允许手机连

接到PC的标准相同。用户能够轻松检索

示波器的当前显示信息，或导出波形数

据进行后期分析（例如，使用Excel）。

USB接口位于示波器后端。

新型示波器系列为用户提供了多种

测试和调试工具。这些工具包括快速傅

里叶变换（FFT），可以进行时间相关

的时域和频域测量（图1），还包括模板

测试、XY模式、直流电压计和频率计。

示波器不仅功能强大，还允许用户

使用产品内置的其他仪器功能。这些功

能包括：I2C、SPI、UART、RS-232、
LIN、CAN、MIL-STD1553、ARINC429
和I2S协议触发和解码功能；可增加16个
数字通道的MSO功能；适于信号创建的

波形发生器；4位码型信号发生器；电源

分析；以及观察频谱随时间变化的瀑布

图功能，如跳频信号（图2）。■
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储容量，而R&S RTM3000型号也具有分

段存储功能，存储容量为400Msample。
分段存储对于诸如串行总线或射频通信之

类的突发信号特别适用，因为在信号静默

期间不会占用存储。

垂直分辨率
低噪声，外加增强的垂直分辨率，

使示波器能够观察其他示波器遗漏的信

号细节。R&S RTM3000和R&S RTA4000
系列均采用专有的 1 0位模数转换器

（ADC）实现5GSa/s采样率。10位ADC
具有1024个量化电平，比传统8位ADC
的256个量化电平高4倍。

两款新型示波器都具有低底噪模拟

前端，可在整个示波器带宽内达到1mV/
div的输入灵敏度。在用户需要查看微小

信号变化的应用中（如电力电子和电源完

整性测量），额外的信号细节非常有用。

其他功能
这两款示波器均配备10.1英寸的电

容式触控屏，可以快速高效地显示信

息。这两款示波器同时具有便携性，启

动时间仅需10秒。每种型号都配备LAN
接口，用户只需在网络浏览器中输入示

波器的IP地址，即可获取屏幕截图，显

示实时示波器屏幕信息并控制前面板，

并可从浏览器获取完整的可编程仪器标

准控制命令（SCPI）。

使用正确的探头对于大多数应用

特别是电力电子应用至关重要，新型示

工程师将示波器作为主要工具来测试

和调试电子产品设计。开发团队需

要捕获时间更长、垂直分辨率更高及具备

增强功能的示波器。使用这类示波器，需

易于操作，同时要满足有限的预算。为了

满足这些需求，罗德与施瓦茨公司推出了

R&S RTM3000和R&S RTA4000系列示波

器，作为2017年推出的R&S RTB2000系列

的增强产品系列。该型号示波器的带宽从

100MHz至1GHz不等。

新型示波器具备两个关键特性：更

大的存储深度和更高的垂直分辨率。

存储深度
采集存储器的大小决定了示波器捕

获时段的长短。通常，与R&S RTM3000
和R&S RTA4000同级别的示波器都具有

4至20Msample的采集存储量；有些示波

器不具备分段存储功能。而这两款新型

示波器都采用了不同的方法来利用更大

容量的存储以捕获更长时间的信号，例

如上电和断电序列。

R&S RTM3000型号标配40Msample采
集存储量（交替模式下可达80Msample），

而R&S RTA4000型号标配100Msample采集

存储量（交替模式下可达200Msample）。

增加采集存储量能够使工程师在延长捕获

时间的同时，保持高采样率。

分段存储模式是用户将采集存储器

划分成多个区段。在每次触发时，示波器

都会捕获一定数量的数据并分段存储。

R&S RTA4000示波器标配1Gsample分段存




