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同轴毫米波精密固定衰减器
Mini-Circuits的新型BW-E系列精密固定衰减器将我们广受

欢迎的同轴精密衰减器系列的覆盖范围扩展

至65GHz，支持毫米波应用，包括5G测试系

统、Ka波段卫星通信等！BW-E10-1W653+
提供10dB衰减，精度在±1.5dB以内，RF
输入功率高达1W，VSWR在26.5GHz时为

1.2:1，在65GHz时为1.3:1。该衰减器尺寸

仅为0.88"（长度）x0.31"（直径），采用坚固的钝化不锈钢结

构，带有2.4mm公头至2.4mm母头连接器。

低电流MMIC放大器
Mini-Circuits的EHA-163L+是一款低电流宽带增益模

块，工作频率范围为DC至16GHz，增益为15dB，在频率高

达 1 2 G H z以下的平坦度为

±0.75dB。该型号与50Ω匹

配良好，输入/输出回波损耗

为10dB或更高，最高可达16GHz，无需任何外部匹配器件。该

放大器采用单5V电源供电，典型电流消耗仅为20mA，在中频

段提供+6.5dBm P1dB和+15.6dBm IP3。该放大器采用高可靠性

的HBT工艺在GaAs上制造，具有高度可重复的性能，采用微

型2x2mm QFN封装。

双模蓝牙无线微控制器
贸泽电子即日起备货Cypress Semiconductor的CYW20719

双 模 蓝 牙 无 线 微 控 制 器 。

CYW20719是超低功耗微控制器，

符合蓝牙核心规范V5.0（提供LE 
2 Mbps选配功能），针对物联网

应用进行了优化，并支持网状网

络。此片上系统使用先进的40nm 
CMOS低功耗制造工艺，具有出色的性能和集成度，减少了外

部元件数量，并最大程度降低了应用的尺寸面积和总体成本。

77G毫米波雷达解决方案
大联大控股旗下世平推出基于德州仪器（TI）产品的先

进驾驶辅助系统77G毫米波雷达解决

方案。该解决方案基于TI AWR1642的
77GHz雷达单芯片模块方案，主要应用

于车载辅助驾驶中的：盲点检测、车

道变换辅助、停车辅助、简单手势识

别、汽车开门器应用等应用场景。

E波段功率放大器芯片
Gotmic发布两款E波段功率放大器MMIC芯片，输出功

率+29dBm。GAPZ0081/0082频率分别覆盖71-76GHz和81-
86GHz，采用砷化镓(GaAs)高电子迁移率pHEMT工艺。该功

率放大器MMIC芯片内部采用4级放大器功率合成，并且自带

两个温度补偿的检波器，分别做RMS检波和包络检波。该放

大器具有高增益、高输出功率、高线性度等特性，可用做天线

之前的末级功率放大器，也可做功率合成，非常适合E波段点

对点无线回传系统。芯片采用4V供电，静态电流1300mA，饱

和输出+29dBm，效率13%，芯片尺寸4x2.5x0.05mm，工作温

度-40至+85度。

支持LoRa技术的软件
是德科技推出用于物联网的N7610C Signal Studio。该软件

是支持Semtech公司LoRa®设备和无线射频技术（LoRa技术）

的首款创新工具。此方案将有效加快用户对物联网（IoT）设

计和应用的验证。LoRa技术应用于机对机（M2M）通信和物

联网应用中的传感器和执行器，实现远距离低数据速率通信。

用于物联网的Keysight N7610C Signal Studio软件与Keysight矢
量信号发生器相结合，能够帮助用户生成符合LoRa技术的不

同配置的波形，以在研发和生产中进行接收机和元器件测试。

双模Wi-Fi和蓝牙5模块
贸泽电子即日起备货Panasonic的PAN9026A系列双频段

Wi-Fi和蓝牙5无线电模块。PAN9026支持2.4/5GHz IEEE 802.11 a/
b/g/n，同时具备蓝牙BDR/EDR/LE功能，可以为智能能源、家

用网关和物联网等应用提供灵活

的连接选项。PAN9026具有动态

快速信道切换功能，可同时在2.4 
GHz和5 GHz的频率下运行。两种

标准的独立运行实现了高达150 
Mb/s的数据传输速率，符合IEEE 
802.11n规范，并且功耗低至400 mA（传输）和70 mA（接收）。

高功率PIN二极管开关
Pasternack推出一系列适用于发射和接收信号路由应用的

单刀双掷（SPDT）高功率PIN二极管射频开关新产品。这些产

品的典型用途包括雷达系统、电子

战、基站基础设施、中继器、军用/
微波无线电、公共安全/陆地移动无

线电、UHF/VHF无线电以及测试测

量。新产品线共分七个不同型号，

每种型号均具有优异的功率处理能

力、隔离功能、宽带功能及快速切

换功能。这些固态PIN二极管开关极其适用于收发用途，是天

线与接收机连接以及频繁切换发射机连接的理想产品，其输入

连续波功率处理（热切换）能力高达150瓦，典型隔离度水平

高达75dB，且频率覆盖范围宽达20MHz~2700MHz。

便携式USB频谱分析仪
泰克扩展了RSA500家族可靠的、电池供电的便携式USB

频谱分析仪，新增RSA513A和RSA518A，分别提供13 GHz和
18 GHz的频率范围。除支持更高的频率外，仪器还能够记录

I&Q数据，客户可以执行与软件功

能一致的分析功能。RSA500频谱分

析仪提供了与实验室仪器同等的性

能和功能，外形小巧，坚固耐用，

应用范围大大提高，涵盖各种频谱

管理应用和军事应用，前者如Ku频
段雷达和5G LTE基站测试，后者如

RADHAZ和EMCON监测。RSA500系列提供了业界领先的指

标，包括40MHz无间隙实时带宽，比其他同类仪器高出4倍。

物联网控制器
Qorvo推出新款物联网控制器QPG6095M，该器件采用系

统级封装（SiP），为ZigBee 3.0、Green Power、Thread和蓝牙

低功耗（BLE）提供动态、同步支持。该器件与Qorvo功率放

大器技术相集成，可提供20dBm输出，这对美国智能家居应用

来说尤为重要。QPG6095M将Qorvo的功率放大器技术与多标

准、多协议芯片相结合。通过降低开发成本并加速上市时间，

其集成度和性能可让产品设计人员从中受益。
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X波段波导旋转关节
英联微波推出X波段波导旋转关节，属于 I型单路旋

转关节，型号 9 0 W R J I - 0 6 A，工作

频率范围8 . 5 0 - 1 0 . 0 G H z，波导型号

BJ100(WR90)，全带内驻波比最大值

1.15:1，插损最大值0.15dB，可承受连

续波功率400W。波导旋转关节的所采

用材料有铜、铝，表面处理方法有镀

银、镀金、镀镍、钝化、导电氧化等。

波导旋转关节的外形尺寸规格、法兰、材料、表面处理方法和

技术指标要求均可定制。

蓝牙5系统级封装模块
安森美半导体扩展了蓝牙5认证的无线电系统单芯片

(SoC) RSL10系列，采用一个现成的

6 x 8 x1.46毫米系统级封装(SiP)模
块。RSL10支持蓝牙低功耗无线配置

文件，易于设计到任何“连接的”

应用中，包括运动/健身或移动医疗

可穿戴设备、智能锁和电器。RSL10 
SIP含内置天线、RSL10无线电和所

需的所有无源器件在一个完整的微

型方案中。RSL10 SIP获蓝牙特别兴趣小组(SIG)认证，无需

任何额外的射频（RF）设计考量，大大减少了上市时间和开

发成本。

可拆式垂直装接连接器
Pasternack推出一系列适用于高

速联网、高速计算及电信领域的免

焊垂直装接连接器新产品。新系列

包括12种型号，随型号不同，这些

产品的电压驻波比可低至1.3:1，最

高工作频率达50GHz。这些装接连接

器采用可重复使用的夹钳配件，并

可用于微带线或带状线。各种型号均分公母两式，适用接口包

括2.4mm、2.92mm及SMA，所有型号可免焊安装。这些可拆

式垂直装接连接器采用不锈钢外导体，镀金铍铜中心触点及聚

醚酰亚胺绝缘体，是高速背板、信号完整性测量、半导体测试

板、多通道测试及SERDES应用的理想产品。

高效RF功率晶体管
埃赋隆推出大功率坚固型RF功率晶体管BLF189XRA，用

于88-108MHz频率范围内的广播

FM无线电应用。BLF189XRA采

用业界标准的50V电源供电，输

出功率超过1,600W（CW）。该

晶体管具有同类最佳的工作功率

效率（>82%），并且，能够通

过单个SOT539封装提供这样的功率水平，也可减少整体所需

的RF功率晶体管数量。此外，对于给定的输出功率要求，减

少所需的PA晶体管的数量，可使发射器的尺寸和成本保持最

小。BLF189XRA是一款非常坚固耐用的器件，可以承受65:1
的电压驻波比。

LoRa测试解决方案
泰克科技发布了LoRa测试解决方案LOR-4136，与Semtech

携手推进LoRa的飞速发展，迎接标准验证与研发测试挑战。

LOR-4136采用Semtech的LoRa技术，以泰克公司矢量信号源及

实时频谱分析仪为核心，开发了全套物理层综合测试方案，以

应对物联网应用中LoRa系统的设计验证需求。该解决方案运

用优秀的软硬件架构设计，全面覆盖基于LoRa技术的器件、

模块或设备从研发、生产直到最终认证测试的全产品生命周期

的测试需求，提供了一站式专用工具。

快速射频信号合成器
比克科技的PicoSource AS108快速射频信号合成器是一

种紧凑的、低成本的、基于P C
的、能快速建立的信号源。频率

范围300KHZ到8GHz，能产生正

弦信号、进行连续或跳跃参数扫

描，并实现基本的AM、FM和PM
调制。振幅、相位和频率的快速

调节均源自IQ调制，且所有操作通过一套友好的Windows界
面来控制，当然也可以利用DLL远程控制或自动按照用户定

义的参数清单去扫描。参数清单模式配合快速的信号建立时

间，就可以模拟出诸如QPSK、QAM、ASK和FSK等主流的调

制方案。

网络分析仪标准检测件
比克科技的TA 4 3 0

（可插入式公头转母头）

和TA431（不可插入式母

头转母头）标准检测件可

以作为网络分析仪的一个

选件，用来验证测试设置的准确度，以及校准结果在一系列实

测之前、期间或之后的准确度。这两款组件故意设计成严重阻

抗失配的效果，为目前已知系统的精确测量提供了最苛刻的测

试环境，也帮用户对他们的仪器、测试引线和校准效果建立信

心。举例来说，可以用来确保测试引线和连接器没有损坏，或

者环境变化不会降低测量精度。另一个好处在于它们可以配合

任何网络分析仪来用。

标准增益喇叭天线
英联微波推出型号为LB-12的系列标准增益喇叭天线，

采用线极化设计，工作频率范围60-
90GHz，波导型号为BJ740(WR12)，
输出形式为FUGP740（带有精密

定位销钉），覆盖汽车雷达常用的

77GHz，全带宽内增益值稳定，驻波

比最大值1.2:1，常用有4种可选增益

值：10 dB、15 dB、20 dB、25dB，
广泛应用于相关科研院所和企业。

5.85GHz至50GHz软波导
P a s t e r n a c k推出工作频率范

围为5.85GHz~50GHz（覆盖WR-
137~WR-22范围内的10个波段）的

可扭与无缝软波导新产品线，其典

型用途包括DAS系统、基站、天线

及测试仪器。新发布的软波导产品

线共由78种型号组成，其中的39种为无缝软波导，另外39种为

可扭软波导。所有这些型号均工作于同一宽频范围，不但有6
英寸（15.2厘米）~36英寸（91.4厘米）范围内的各种长度可供

选择，而且还允许选配UG方形/圆形及CPR法兰。


