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全球领先的测试测量技术公司是德科技于7月
12日推出了全新的Keysight Infiniium UXR

系列实时示波器，带宽高达80-110 GHz，实现

了带宽的重大突破，不仅如此，其它多项性能

也同时实现了技术突破，达到了业界前所未有

的高度。9月19日，是德科技又将此最高性能的

Infiniium UXR系列实时示波器向下扩展到了13-
70 GHz，实现了13-110 GHz的全覆盖，让人人

可以体验到测试领域的最高端技术。

 
进入技术无人区

全新的Infiniium UXR系列是唯一支持太比

特研究的实时示波器，其提供先进的功能、确

保信号更清晰、眼图更张开、结果更精准，使

尖端研究人员能够加快PAM-4、5G和光学解决

方案产品的上市速度。该系列示波器在多项性

能方面实现了巨大的突破：

带宽：高达110GHz。业内同行目前做到

70GHz。采用第二代磷化铟半导体工艺让前置

放大器直接支持高达110GHz的带宽，无需借

助DBI或ATI等折衷手段，因此具有卓越的信号

完整性，能够同时满足当前和未来的技术进步

需求。

采样率：高达256GSa/s，可精确重建高速信

号。业界目前最高是200GSa/s，而且是以牺牲通

道数等为条件的。

ADC垂直分辨率：高达10比特，是当前8比
特的4倍。在带宽≥13GHz的领域，无人同行。

UXR打破了ADC垂直分辨率和采样率成反比的

魔咒。其精细的垂直分辨率确保能够准确地呈

进入技术无人区的实时示波器
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现信号特征。眼图因此变得更张开，可以判定

被测对象的真实性能和裕量。

量程：在≥50GHz带宽的领域，80mV-4V
（业界目前最高是800mV）。量程还兼顾小信

号和大信号（1mV/格-500mV/格）。高量程也得

益于磷化铟半导体工艺。仪器领域只有是德科

技拥有这一工艺。是德科技很多引以为傲的产

品，比如网络分析仪、误码分析仪，都有这种

工艺的支持。

不打折的4通道：每个通道都高达110GHz，
都是10比特ADC，都是256Gsa/s，都是80mV-4V
量程。即使四个通道同时用，所有关键指标也都

能得到保证，没有牺牲。全面技术突破，独此一

家。

有效位数（ENOB）：13GHz以上业界最高

的ENOB：13GHz时8比特，70GHz时5.5比特，

110GHz时5.2比特。在UXR之前，示波器的本底

噪声不够低、ENOB指标不够高，因此无法测量

64Gbaud、256QAM信号的EVM值。现在研发工

程师终于可以测量256QAM星座图了，同时UXR
将EVM测量的准确度提升近一倍。

第二代磷化铟半导体工艺带来更低的本底

噪声和固有抖动：10mV/格标度下低至210μV
（rms）的噪声、25fs（rms）的固有抖动和小于

10fs的额外通道间固有抖动，可减少同步误差，

从而提供精确的定时和相位测量。UXR有足

够的性能空间容纳信号的幅度、相位和频率变

化，使得设计人员能够专心于自己的产品，而

不是担心测试设备自身的误差会否吃掉产品的

设计裕量，从而加快创新产品的上市速度。

按需升级，保护已有投资
UXR系列示波器为保护用户投资而设计。

通道数和带宽都可以升级。用户在购买后，在

不改变产品序列号的情况下，2通道可升级到

4通道，13GHz带宽可一路升级到110GHz。客

户现在可以放心投资，因为新平台能够确保他

们满足未来技术进步的需求。具体来说，UXR
系列包括13、16、20、25、33、40、50、59、
70、80、100、110 GHz的型号，其中13-33 GHz
的是4通道，40-110 GHz的又分为2通道和4通
道。13到33 GHz、40到70G Hz和80到110 GHz的
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升级通过软件进行即可，其他升级则要

通过硬件进行。特别说明一下，59GHz
是一个特别的带宽，是专门为中国定制

的，因为IVL（个别验证出口许可）的

限制起点是60GHz带宽，59GHz的输入

既提供1.85mm的型号，也提供1.0mm
的型号，后者可以以较低的价格升级到

80GHz、100GHz、110GHz。

应用广泛
由于本底噪声低、固有抖动小和带

宽覆盖范围广，UXR可以满足各种不

同的应用领域和行业需求，使其不仅仅

是新一代示波器，更是一种强大的测量

平台。

UXR的低本底噪声使研究人员能够

看到准确的256QAM星座图，从而进行

相干调制测量。

对于高达110GHz的新兴毫米波应

用，UXR为工程师提供了又一款功能强

大的工具，让您在分析宽带毫米波信号

时能够获得深刻的宽带信号洞察力。也

可以直接完成像802.11ay这样的宽带信

号的EVM测量，无需借助下变频器。

UXR的带宽和深存储器支持电子战

系统测量和验证。

UXR可用作射频接收机。5G正在

崛起，其主要带宽为28、39GHz，中频

带宽也比以前大幅提升。示波器是能够

将整个频谱数字化的唯一仪器。UXR不

仅可以将所有39GHz频谱数字化，它在

前端技术方面的进步使得仪器的本底噪

声很小，使其成为一款出色的射频测试

工具。

全新的UXR系列示波器承载了是德

科技在测试与测量领域的深厚积累和广

博的专业技术，卓越的性能水平与多种

带宽选择相结合，使UXR系列成为工程

师和设计人员的理想工具，广泛用于研

发一代又一代的DDR、USB、PCIe以及

PAM4、射频、5G、雷达、电子战、卫

星通信和光通信等技术。

自校准
为确保高性能测量设备按照其标

定的性能运行，需要定期进行校准。但

是，一年一度的校准周期可能落在不方

便的时候，会影响项目进度或生产效

率。UXR系列提供可选的自校准件，能

够执行完整的出厂级主机校准。用户再

也不需要将UXR系列示波器送出去校

准，避免工作效率或时间上的损失。并

且现场校准的一个好处是，被测件和仪

器所处的环境是相同的，校准结果更符

合实际环境要求。

校准件有三个： N 2 1 2 5 A 支持

80GHz~110GHz型号，N2126A支持

4 0 G H z ~ 7 0 G H z型号，N 2 1 2 7 A支持

13GHz~30GHz型号。用户可以根据需要

校准示波器，确保测量结果尽可能准确。

向后兼容
UXR向后兼容现有的Infiniium示

波器。它们在Windows上运行相同的

Infiniium软件，支持Infiniium应用，

并与现有的远程命令程序一起运行。

Infiniium软件既可以安装到示波器中，

也可以安装到个人电脑上。离线分析

的时候，支持是德科技InfiniiVision和
Infiniium系列所有示波器，甚至支持其

他品牌的示波器的数据分析。

13GHz至33GHz型号具有与V系列

和Z系列示波器相同的AutoProbeII接
口，因此兼容各种探头。您的探头还可

以使用简单的适配器与40GHz至110GHz
型号兼容。■

更多信息：www.keysight.com/find/UXR
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