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适用于LTE-A和5G的天线调谐器
Antenna Tuning Switches for LTE-A and 5G

手机必须嵌入更多天线。相比较目前手

机平台的天线数量平均仅为2至4组，最

新的无边框智能手机大都需要集成4至7
组天线以满足未来数据传输的需求。同

时，全面屏无限扩大的屏幕显示面积和

不断增加的手机功能，使得电路板可用

的空间越来越有限了。

Skyworks先进的SKY5-9256-701LF孔
径调谐器具有可靠的线性运算能力和极

低的导通电阻Ron（1.1Ohm）及关断电容

Coff（145fF），由此可获得卓越的天线性

能。它还使得系统工程师能够弥补因天

线尺寸变小所带来的1.5dB至3.0dB增益衰

减。这个具有MIPI控制功能和16状态的

调谐器，甚至使得系统设计工程师有能

力设计出Ron和Coff更低的产品。在整个工

作频率范围内，这个孔径调谐器可提供

出色的谐波性能，并帮助客户达到RSE
（辐射杂散骚扰）要求并通过认证。

Skyworks的天线孔径调谐器系列产

品的额定峰值电压VPEAK为35V至80V，

其较宽的工作电压范围极大地方便了用

户针对不同的应用场合选择合适的孔径

调谐器。■ 
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最 近 发 布 了

Sky5™孔径调

谐器系列产品

的最新解决方

案，在公司这个统一的产品平台上实现

了针对5G移动通信的应用。Skyworks 
Solutions的新型宽频带16状态天线孔径

调谐器外形紧凑美观、运行更加高效、

覆盖更宽的工作频率范围，其产品可

应用于600MHz~6GHz的LTE-A和sub-6 
GHz的5G移动通讯设备中。

天线调谐器对于智能手机的电源使

用效率和电池使用寿命至关重要，尤其

是5G时代，移动通讯的信号处理复杂程

度在不断提高。随着智能手机制造商给

手机增加更多的新功能，如4 × 4 MIMO
以及5G NR（5G新空口）等，下一代

单芯片频率合成器提供低相噪和杂散
Single Chip Synthesizer Delivers Low Phase Noise, Spurs

出功率、高系统调制带宽和极低的比特

误码率。其VCO相位噪声处于行业领先

水平：10GHz工作频率下，100kHz失调时

为-114dBc/Hz，100MHz失调时为-165dBc/
Hz，以及-232dBc/Hz的低归一化相位噪

底。采用合适的环路滤波器时，集成的

PLL可实现快速跳频和小于30μs的锁定

时间。整数边界杂散通常能够优于带内

45dBc。电平通常高于带内-45dBc。
该频率合成器可通过控制软件和集

成的SPI接口进行编程，兼容1.8 V逻辑

并具有硬件和软件关断模式。

ADF5610通过用于模拟、数字和

电荷泵电路的+3.3 V单独电源以及用

于VCO的+5 V电源进行偏置。IC采用

7 mm×7 mm LFCSP封装，工作温度范

围为-40℃至+85℃。

使用ADF5610进行设计很容易，并

可得到ADI公司全面易用的PLL频率合

成器设计和仿真工具ADIsim-PLL™的完

全支持。利用ADIsimPLL，设计人员可

以评估相位噪声、锁定时间、抖动和其

他参数。■ 

ADI，北京，www.analog.com

为了 支 持 航

空航天和防

务、无线基础设

施、微波点对点链

路、测试与测量以

及卫星终端等多种应用，ADI公司开发

了一款集成VCO的宽带频率合成器，提

供出色的性能和灵活性。ADF5610采用

小数N分频架构，可产生57 MHz至14.6 
GHz频率并实现单芯片频率合成器的最

低相位噪声性能。与使用多个窄带、

GaAs VCO和PLL的替代解决方案相比，

ADF5610的功耗低50%，实现了更小尺

寸并提供更简单的板图设计，可降低物

料成本并缩短产品上市时间。
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BiCMOS工艺制造，提供+6 dBm的RF输

SM200A频谱分析仪物超所值
Spectrum Analyzer Offers Unrivaled Value

为了减小频谱仪的重量，增加使用

的灵活性，以及设计和维护的经济性，

SM200A频谱仪设计成“无头脑”的模

式，意味着它必须与笔记本电脑或台式

PC机连接来实现控制和显示功能。信号

处理在功能强大的板载Arria-10 FPGA与

外接的PC机之间进行。SM200A可应用

于台式设备，或者使用它的应用程序编

程接口（API）集成到自动监控和测试

系统中。API接口允许用户获取数据，

所以I/Q数据流可以通过客户的数字信号

处理（DSP）运算单元进行运算处理。

SM200A价格为11900美元，包括给

频谱分析仪供电的电源及与PC连接的硬

件，同时还包括Signal Hound功能强大

且免费的基于PC的Spike频谱分析软件。

Spike具有信号可视化显示系统以及数据

导出工具，可帮助用户实现对射频测量

信号实施精确分析，针对不同情况有各

种不同的分析模式供选择，有相位噪声

测试、EMC预认证（遵从性）测试、接

口探测以及数字调制测量等。■ 

Signal Hound
LaCenter, Wash.
www.signalhound.com
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其SM200A射频

频谱分析仪，

准备与对手在

最昂贵的频谱分析仪行业展开竞争，该

产品定价合理且物超所值。SM200A频

谱仪工作频率从100KHz到20GHz，事件

触发的瞬时带宽高达160MHz，40MHz
校验数据流 I / Q，11 0 d B动态范围，

1THz/s的持续扫描速度（分辨率带宽

≥30kHz），相位噪声足够低以致EVM测

试时的误差影响小于0.1%。该款频谱分

析仪有一个频率范围为20MHz至20GHz
的预选器，使用可高速切换的21个次八

倍频程滤波器，因此它特别适用于信号

情报、监控对策、频谱监测和应用于高

功率信号中存在的低幅信号。


