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同轴超宽带定向耦合器覆盖0.5至40GHz
Mini-Circuits的ZCDC10-K5R44W+是同轴定向耦合器，工

作频率范围为0.5至40GHz。该

型号提供10dB标称耦合度，

在整个频段内具有±0.9dB的

平坦度。它可以处理高达15W
的射频输入功率，并具有低主

线损耗（18GHz时为1.3dB，40GHz时为2.1dB）、15dB回波

损耗，以及在高达40GHz时的22dB方向性。该耦合器非常适

用于各种实验室测试应用以及许多应用中的功率监测，包括

5G移动通信、卫星通信等。该耦合器采用坚固的铝合金外壳

（4.4×0.7×0.5英寸），所有射频端口均配有2.92mm母头连接

器，并在返回路径耦合端口上提供端接。

军用级射频电缆组件
Pasternack推出一系列适用于航空电

子、军用电子、卫星地面站及自动化驾

驶车辆的军用级MIL-DTL-17射频电缆

组件。新系列共分为由6种不同电缆型

号组成的124种基本构型，总计超过700
个产品编号，全部可当天发货。这些电

缆依其所采用的连接器类型，可提供高

达12.4GHz的工作频率，以及低至1.3:1的电压驻波比。此外，

各电缆组件均采用符合MIL-DTL-17标准的电缆、符合MIL-
PRF-39012标准的连接器、符合AS23053标准的热收缩套管、

以及符合J-STD标准的焊接技术。产品100%经过测试，而且随

包装提供测试报告及可对材料批次进行追溯的信息。

高性能柔性LTE天线
Rutronik24分销平台提供的

Ethertronics 1002289天线能够用

于多种无线技术。这款天线带

有宽带调谐功能，适用于许多

LTE频段以及LoRa或Sigfox等低

于1GHz的技术。它使用柔性基材制造，可以轻易集成到系统

中。这款嵌入式天线的频率范围在698-960MHz（低频段）到

1710-2690MHz（高频段）之间，支持所有当前LTE标准，并

且后向兼容。它重量仅为0.86g，尺寸为53.6×25.1×0.2mm，

采用标准天线概念，因此免除了定制解决方案带来的设计费用

和时间。此外，1002289天线集成了U.FL兼容连接器、50Ohm
波阻抗和线性极化。

蜂窝柔性天线
贸泽电子供应的Molex蜂窝

柔性天线采用平衡的传输设计，

因为不需要额外的电路、频率调

谐和电子元件集成，可以最大限

度地减少接地平面效应、大幅降

低成本并减少所需的工程资源。

该天线采用聚合物柔性双面胶

带，便于在设备外壳内任意位置进行即剥即贴。146185系列

四频段天线提供从50mm到300mm的六个微型同轴电缆长度选

项，以确保最大的设计灵活性，满足各种连接需求。此外，

105263多(6)频段天线还提供100、150或200mm选项，并且

146234系列提供100、200或300mm电缆长度。
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柔性波导部件
SAGE Millimeter的SWG-15020-FB-F是一个2英寸（50.8毫

米）长的V波段柔性波导部件，带

有WR-15波导和UG-385/U形法兰。

它还具有聚硫橡胶护套，可用于要

求坚固性的应用。波导具有灵活的

弯曲能力，当它集成到系统中时，

可以长期不受应力影响。波导采用精密制造工艺制造，以确保

高品质。波导在50至75GHz的频率范围内具有低插入损耗。不

同型号下提供各种标准和自定义长度选项。

5G基站制造测试解决方案
是德科技的S9100A 5G多频段矢量收发信机是一款紧凑

型、可扩展的5G基站制造测试解决方案。网络设备制造商

（NEM）可以用它来简化5G新空口基础设施的大批量测试，

从而加速5G网络的部署。S9100A利用了通用的硬件和软件平

台（包括是德科技的PathWave），这些平台支持最新的3GPP 
5G NR 15.2.0标准。有了这个解决方案，NEM能够轻松地从研

发设计验证过渡到整合和验证，再到批量生产。它还提供可扩

展性，以便在无线（OTA）和传导测试环境下经济高效地快速

验证sub-6GHz（FR1）和毫米波（FR2）频段的复杂5G设计。

同轴2路0°分路器/合路器覆盖10至65GHz
Mini-Circuits的ZN2PD-E653+

是一款超宽带同轴2路0°分路器/合
路器，可提供10至65GHz的覆盖范

围，支持广泛的应用，包括5G、Ku
波段、K波段和Ka波段卫星通信、微

波点对点回程、仪表等。该型号作

为分路器提供10W功率处理能力，具有1.2dB插入损耗、22dB
隔离度、0.1dB幅度不平衡，1.0°相位不平衡和高达440mA
的DC直通。分路器/合路器采用坚固的铝合金外壳，尺寸为

3.5×2.0×0.5英寸，带有1.85mm-F连接器。

5G基础设施MEMS时序解决方案
SiTime的Emerald Platform是一款革命性的高精度时序解决

方案，解决5G基础设施的关键时序挑战。借助Emerald平台，

运营商能够在恶劣环境下部署5G设备，并可靠地提供任务关

键型服务。通过将SiTime革命性的MEMS与可编程模拟、创新

型封装和高性能算法相结合，全新解决方案与目前的解决方案

相比，性能提升高达20倍。Emerald平台是业界首款MEMS恒
温振荡器（OCXO）。OCXO在时序中提供顶级性能，是所有

通信网络可靠运行的关键。

250W双级2.4GHz模块
埃赋隆推出小尺寸双级

250W LDMOS射频功率模块

BPC2425M9X2S250-1。该高

效率模块专为工作在2,400MHz
至2,500MHz频段的大功率连

续波（CW）工业、科学和医疗（ISM）应用而设计，尺寸

为72mm×34mm，并包含了温度传感器（可简化其温度的监

控）、集成有散热器的最先进的多层板。该模块输入和输出

之间具有50Ω匹配电阻，不需要使用任何调谐或其他匹配元

件，因此简化了设计过程。当采用32V直流电源供电时，该

模块的峰值输出为290W（CW）/300W（脉冲），效率为59%
（CW）/61%（脉冲），增益为31dB。

40/50/65G高速板端连接器
谷波推出了6款板端连接器，为用

户节省60%成本。其中，40G接口对应

2 .92mm，50G对应2 .4mm，65G对应

1.85mm，这几种接口都是国际标准接

口。而且与国外厂家推出的产品可直接兼

容PCB板端设计。性能经过测试，达到与国际品牌完全一致。

28GHz GaN前端模块
Qorvo的行业首款28GHz氮化镓前端模块QPF4001在单个

MMIC中集成了高线性度LNA、低损耗发射/接收开关和高增

益、高效率多级PA。针对5G基站28GHz相控阵元件，对紧凑

型5×4毫米气腔层表贴封装进行了优化。QPF4001让毫米波相

控阵系统变得更小、功能更强大，也更加高效，能够把信号引

导到需要更多带宽的区域。本产品采用了Qorvo的高效率0.15
微米GaN-on-SiC技术，让用户能够更高效地达到更高的EIRP
级别，同时最小化阵列尺寸和功耗，从而降低系统成本。

超低功耗物联网方案
安 森 美 的 超 低 功 耗 物 联 网

（IoT）方案采用新的物联网原型平

台，基于RSL10无线电系统单芯片

（SoC）。最新增加的两个IoT平台

包括蓝牙IoT开发套件（B-IDK）和

能量采集蓝牙低功耗开关。RSL10
是业界最低功耗的蓝牙低功耗SoC，在睡眠模式下功耗仅

62.5nW，接收功耗仅7mW。它集成一个射频收发器和Arm 
Cortex-M3微控制器，为开发IoT边缘节点提供一种单芯片方

案。RSL10作为业界最低功耗的蓝牙低功耗方案，使边缘节

点能完全以采集的能量运行，从而为实现完全免电池、免维

护、联接的IoT边缘节点创造了新的可能性。

蓝牙模块让物联网设计更轻松
贸泽电子即日起开始分销Cypress Semiconductor的两款蓝

牙模块。这两款模块分别是完全集成的蓝

牙智能就绪EZ-BT和蓝牙低功耗EZ-BLE
嵌入式设备无线互联网连接（WICED）

模块。可简化物联网设备、家居自动化、

医疗设备以及工业应用的设计与开发。

EZ-BLE和EZ-BT WICED具有板载晶振、

闪存、无源元件，以及支持3 2位A R M 
Cortex-M3处理器的Cypress CYW207xx片上

系统。这两款低功耗器件均支持脉宽调制

和模数转换，以及UART、SPI和I2C串行通信。

片上LoRa系统
Microchip推出高度集成的LoRa系统封装（SiP）系列，

该器件采用超低功耗32位单片机、sub-
GHz射频LoRa收发器和软件协议栈。

SAMR34/35SiP带来经过认证的参考设

计和经过证明的互操作性，兼容主要的

LoRa WAN网关和网络供应商，大大简化

了硬件、软件和支持的整个开发流程。

该器件还提供业内最低的休眠功耗，

延长了远程物联网节点的电池寿命。SAMR34器件采用基于

SAML21 Arm Cortex-M0+的超低功耗MCU，休眠模式下功耗

低至790nA，显著降低了最终应用的功耗并延长电池寿命。
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采用弹簧顶针设计的同轴射频探针
Pasternack最近将其射频同轴

探针产品线扩展至40GHz工作频

率，以用于微波器件、高速通信

及网络领域。扩展后的产品线包

括4种型号，其在直流—40GHz
宽频范围内的最大回波损耗为

10dB。这些探针分为GS和GSG两

种构型，间距为800或1500微米，

并采用2.92mm接口。此外，此类探针均为镀金探针，采用可

在大角度范围内进行探测的兼容弹簧顶针触点，允许在带或不

带探针定位器的情形下手动使用，并可通过电缆或Pasternack
的多轴探针定位器安装，从而成为信号完整性测量、芯片评

估、共面波导、千兆级SERDES、衬底表征及测试夹具应用的

理想选择。

W波段波导滤波器
英联微波推的W波段高性能带通波

导滤波器10LB-BP-89000-99000_Cu的
中心频率为94GHz，带内驻波最大值1.5
（13 .8dB@89GHz），带内插损最大值

2.48dB@89GHz，高抑制比62dB@89GHz，
42dB@102GHz，法兰盘形式为FUGP900
（带有精密定位销钉）。

无线充电解决方案
先科（Semtech）的无线充电解决方案Semtech TSDMTX-

19V3EVM是基于Semtech TS80000无线电源变送器控制器、

TS61002 FET驱动器、TS30011 DC/DC转换器、TS94033电流

检测放大器和TS80003无线充电发送控制器的实验评估平台。

该评估模块为Qi和PMA电力传输标准提供了一个完整的系统解

决方案，使该发射机成为当今大多数无线接收机供电的理想平

台。19V输入电源/20W输出功率，符合WPC1.2.2，支持快充。

新型三合一外部天线
Molex发布三合一（4G/Wi-Fi/GPS）外部天线。该产品是

为车载通信、远程监控、跟踪和其

他无线应用实现防水4G、Wi-Fi和
GPS解决方案的理想选择。该天线

采用双极全平衡设计，达到IP66防
水等级。天线圆形外壳直径为77毫
米，高度为15毫米。该解决方案尤

其适用于需要延伸的连接应用，延长线可达3米。电缆可采用

各种连接器来实现完全的定制。Molex的三合一外部天线采取

即剥即贴的形式，便于安装和拆卸。正是由于从外壳中引出了

三条电线，天线一次即可连接到多个无线电设备。

蜂窝IoT模块
Nordic Semiconductor的首个系统级封装（SiP）产品

nRF9160模块不仅通过了FCC和CE
的认证要求，还获得了深受信赖

的GCF认证。nRF9160 SiP模块的

尺寸仅为10×16×1mm，适用于

非常紧凑的可穿戴消费产品和医

疗设备。而且，它是集成了蜂窝

连接和IoT应用所需一切的完整解决方案，仅需要一个外部电

池、SIM卡和天线。由于结合了Nordic的多模LTE-M/NB-IoT

调制解调器、无SAW收发器和Qorvo的定制RF前端解决方案，

nRF9160 SiP可通过单一SiP型号来支持全球范围运作。

任意波函数发生器
泰克推出了AFG31000系列，重新定义任意波函数发生器

（AFG）。AFG31000采用全新

设计，拥有多个业界第一，包括

业界最大的触摸屏和全新智能的

用户界面，这将使工程师和科研

人员如虎添翼，因为他们需要生

成越来越复杂的测试信号，用于

调试、排障、表征和验证被测器

件。传统AFG在易用性方面已经明显滞后于其他测试仪器，

比如显示屏太小、很难学习和操作、缺乏编写复杂波形序列等

一系列测试应用所需的深存储器和编程能力。通过解决这些问

题，AFG31000率先成为下一代智能型AFG中的第一款，拥有

市场上其他同类产品所没有的特性和功能。

数据采集系统实现快速、自动化的设计验证
是德科技推出新款数据采集系统DAQ970A。该系统能够

提供快速的测量和扫描、更广

泛的测量类型和范围，以及简

单的测试序列自动化，从而显

著加速测试开发。DAQ970A还

可以利用是德科技的BenchVue 
DAQ应用软件，快速创建自动

化测试和进行仪器控制，并轻松设置参数和状态警报，以及对

测量结果进行简单分析。嵌入式测试流程功能可将DAQ设置

和测量自动加入测试序列，而新颖、直观的前面板图形显示屏

则提供了自助菜单，让测试工程师能够直接从仪器快速执行各

种任务。

Wi-Fi 6 5GHz前端模块
Qorvo的5GHz前端模块QPF4528正助力实现行业最快、

最高能效的Wi-Fi 6（即802.11ax）企业接入点。QPF4528与
Qualcomm IPQ8078 Wi-Fi 6芯片组配合使用，通过领先的数字

解决方案提供商新华三（New H3C）为先进的WA6628企业级

接入点提供支持。QPF4528在不增加功耗的情况下提高线性功

率传输，因此能够在更小尺寸的结构中实施更高性能的Wi-Fi6
企业级接入点。值得注意的是，QPF4528解决了多用户多输入

多输出环境中Wi-Fi设备所面临的散热难题。

新华三的WA6628接入点通过12个流信道，同时为1,000个
客户端提供数据。其纤细优雅的外形赢得了2018年红点设计

奖——世界顶级工业设计奖之一。

车联网前端模块
Qorvo的QPF1002Q在蜂窝车联网(C-V2X)应用的全球现场

试验中发挥重要作用。QPF1002Q专为配合高通9150芯片组而

设计，可提高汽车应用中低温运行的线性输出功率和效率。更

高的运行功率支持更大的覆盖范围，并提升准确性和可靠性，

这对于实现互联汽车和自动驾驶所需的智能车载通信系统至

关重要。Qorvo的FEM由HBTPA、PHEMTLNA和PHEMT开关

组成，可提供优于其他竞争技术的出色性能。QPF1002Q符合

C-V2X的严苛要求，包括针对基于PC5的直接通信的3GPP第14
版规范。Qorvo的这款产品完全符合AEC-Q1002级汽车认证要

求，可在-40℃至+105℃的环境下工作。


