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射频片上系统
赛灵思（ X i l i n x ）近期发布

了其突破性的、屡获殊荣的Zynq ® 
UltraScale+™ RFSoC（射频片上系

统）的第二代和第三代产品。Zynq 
UltraScale+ RFSoC是业界唯一一款面

向5G无线、有线电视接入以及雷达应

用的单芯片自适应射频平台。

第二、三代Zynq UltraScale+ RFSoC具有更高的射频性能

及更强的可扩展能力。首先是支持的频率上限提升了，第二、

第三代产品分别最高支持到5GHz和6GHz，从而满足新一代5G
部署的关键需求。同时，还可支持针对采样率高达5GS/S的14
位模数转换器（ADC）和10GS/S的14位数模转换器（DAC）

进行直接RF采样，二者的模拟带宽均高达6GHz。
第二代产品的功能得到强化，面向16x16配置提供更高的

射频性能，基于第一代16x16器件实现了升级扩展，同时能够

保证客户从第一代到第二代的过渡，保护他们的投资。第二代

产品也对DAC、ADC进行了提速，以满足第一代还没覆盖的4
到5GHz频段的需求。

第三代Zynq UltraScale+ RFSoC也扩展了RF性能，适用

于更多的应用，比如全面支持6GHz以下的直接RF采样，而且

ADC扩展到了14位，TDD使用时功耗进一步降低高达20%，还

扩展了毫米波接口，降低了材料和系统成本，增强了时钟分配

功能，简化了PCB设计，消除了板载时钟器件成本，简化了设

计，提高了灵活性，全面支持多频段、多标准。另外，为了简

化频率规划，新添加了插值和抽取运算功能。

双通道44GHz矢量信号发生器
是德科技推出第一款双

通道微波信号发生器，该产品

可在同一台仪器中支持最高

44GHz的信号和2GHz的射频

调制带宽。通过降低测试设置

的复杂度并减少无线空口（OTA）测试环境下的路径损耗，新

型VXG微波信号发生器可满足5G和卫星通信中非常苛刻的宽

带毫米波应用的需求。新型VXG拥有业内优异的高输出功率

下的EVM性能和ACPR性能，为OTA测试系统提供非常低的路

径损耗。是德科技的5G波形生成和分析测试台解决方案利用

VXG为5G开发团队提供的增强功能，可以在3GPP定义的频率

范围1（FR1）和频率范围2（FR2）中高效验证新设计。

6至18GHz超宽带MMIC定向耦合器
Mini-Circuits的EDC10-183+是一款表面贴装的GaAs 

M M I C定向耦合器，频

率范围为6.0至18GHz。
10dB耦合器在整个频率

范围内提供±0.7dB的典型耦合平坦度。它的主线损耗通常

低至1.3dB，并保持16dB的典型方向性。典型的输入回波损

耗为24dB（10GHz以下时）、18dB（16GHz以下时）和15dB
（18GHz以下时）。典型的输出回波损耗为22dB（10GHz以下

时）、18dB至（18GHz以下时）。典型的耦合端口回波损耗为

24dB（10GHz以下时）、14dB或更高（18GHz以下时）。微

型定向耦合器采用24引脚QFN封装，尺寸仅为4×4mm。

高端矢量网络分析仪
罗德与施瓦茨发布了R&S® ZNA系列高端矢量网络分

析仪。首先发布的R&S ZNA系列有两个型号：R&S ZNA26

（10MHz到26.5GHz）和R&S ZNA43（10MHz到43.5GHz）。

在1kHz中频带宽的设置条件下，

R&S ZNA的测量动态范围可高达

146dB（典型值），迹线噪声可低

至0.001dB，这两个出色的性能指

标是测量高抑制比滤波器必不可少

的。借助R&S ZNA独有的硬件设

计特性，用户可以比以往快两倍的速度完成混频器的测量；在

测量放大器方面，100dB的功率扫描范围、每个端口上内置的

脉冲源和脉冲调制器、灵活的交调失真测量方法、以及频谱分

析等功能让测量任务变得更加容易。

蜂窝物联网解决方案
Nordic Semiconductor的nRF91

系统级封装（SiP）模块拥有集成

式应用微控制器、完整LTE调制

解调器、RF前端和电源管理等功

能，是低功耗蜂窝物联网应用的

理想选择。Nordic nRF91 SiP在
700MHz至2.2GHz频段范围内可

提供全球兼容的窄带IoT和LTE-M支持。此器件将集成式ARM 
Cortex-M33处理器与ARM CryptoCell和ARM TrustZone安全技

术相结合，能在各种工作环境下提供安全性。nRF9160 SiP利
用Qorvo经过验证的先进RF前端、先进封装技术和MicroShield
技术，提供了结合高性能与低功耗的独特超紧凑解决方案。

毫米波大功率波导负载
英 联 微 波 推 出 的 毫 米

波大功率波导负载包括 Q 波

段和 V 波段。 Q 波段型号为

2 2 W H P L 5 0 0，工作频率范

围 3 3 - 5 0 G H z ，波导型号为

BJ400(WR22)，可承受连续波功率500W，驻波比实测最大值

1.1:1，法兰盘形式为FUGP400（带有精密定位销钉）。V波

段型号为15WHPL200，工作频率范围50-75GHz，波导型号为

BJ620(WR15)，可承受连续波功率200W，驻波比实测最大值

1.1:1，法兰盘形式为FUGP620（带有精密定位销钉）。英联微

波自主研发生产的系列波导负载采用大功率耐高温吸收材料，

具有低驻波、低损耗、高功率、高稳定性等特点。

入门级示波器提供专业级功能
是德科技的200MHz、4通道

的InfiniiVision 1000X系列示波器

以入门级的价格提供专业级的测量

和功能。相比之前的2通道1000X
示波器，新的4通道示波器具有

4线SPI解码和通过局域网（LAN）实现的远程连接功能。

InfiniiVision 1000X系列示波器使用了与更高性能的InfiniiVision
示波器相同的用户界面和测量技术。直观的前面板易于操作；

内置的帮助选项可让用户快速了解示波器的功能，进而提高测

试和学习效率。

高频层压板材料
罗杰斯公司在RO3000系列PTFE电路材料产品系列中加入

全新产品：RO3003G2高频层压板。RO3003G2为雷达传感器

设计者提供具有更低插入损耗和更低介电常数（Dk）变化的

产品。该产品选用了最优的树脂和特殊填料，以及采用极低
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铜箔表面粗糙度的（VLP）的ED铜材料，其在10GHz和77GHz
下的介电常数分别为3.00（夹紧式带状线法）和3.07（微带线

差分相位法）。RO3003G2的损耗也非常低，经微带线差分长

度法测得在5mil RO3003G2材料上，77GHz时的插入损耗仅为

1.3dB/inch。

W波段功率放大器芯片
Gotmic公司发布新款W波段功率放大

器芯片GAPZ0095，频率85-100GHz，增益

15dB，输出功率+28.5dBm。该放大器采用

GaAs pHEMT工艺，由4级放大器级联。在

+28.5dBm饱和输出时，电压4V电流1.3A功

耗5.2W，效率达到9%。该放大器还自带温

度补偿、RMS检波和包络检波电路，尤其

适合用在雷达通信、点对点数据回传、测试测量及军事国防等

领域。

宽带多级硅基氮化镓功率放大器模块
MACOM推出全新MAMG-100227-010宽带功率放大器模

块。该模块经过优化改良，适用

于陆地移动无线电系统(LMR)、
无线公共安全通信以及军事战

术通信和电子对抗(ECM)领域。

MAMG-100227-010兼具50Ω全

匹配、两级PA架构的高效设计，以及顶端和底端安装可配置

性，为无线电设备提供前所未有的设计灵活性，以实现尺寸、

重量和功率之间的平衡。该模块利用MACOM的高性能硅基氮

化镓实现225-2600MHz极宽频带、10W连续波输出功率、高达

40%的典型功率附加效率、22dB典型功率增益，以及高达36V
的工作电压（典型值28V）。

任意波形发生器
泰克推出AWG70000B系列任意波形发生器，拥有全新功

能，对要求在测试场景中能够

动态改变信号序列的复杂电子

战争和无线通信系统测试提供

全面支持。在复杂的测试场景

中，工程师需要很大的灵活性，以准确地重建现实世界信号，

迅速执行快速变化的信号测试。为满足这些要求，泰克在其高

性能任意波形发生器家族中新增了流式波形ID功能，同时把可

用的波形内存提高了一倍，达到32G样点。对无线通信研究，

工程师现在可以在飞行中改变调制类型，仿真多普勒雷达，构

建障碍物或其他障碍，在现实世界部署中改善正交频分复用信

号持久性。

高性能圆极化喇叭天线
英联微波推出宽带圆极化喇叭天线，型号分别为LB-SJ-

10100-P01（左旋圆极化）、LB-SJ-10100-P02（右旋圆极

化）、LB-SJ-10100-P03（双圆极化），

频率范围1-10GHz，可覆盖L、S、C、X
频段，在全频率范围内低驻波1.5:1（典

型值），低轴比1dB（典型值），双圆极

化端口隔离度15dB（典型值），增益典

型值11dBi，并具有优越的增益平坦度，

全段辐射方向图没有开裂。该圆极化天

线可以接收任何线极化的来波，圆极化信号也可以被各种线极

化天线所接收。在卫星通信系统、导航系统、点对点通信系

统、雷达系统、电子对抗和电子侦察以及广播电视等方面有着

重要的应用。

氮化镓HEMT
贸泽电子即日起备货 I n f i n e o n的

C o o l G a N氮化镓（G a N）H E M T。

CoolGaN提供高效率和高功率密度，帮

助实现半导体电源的快速开关。CoolGan
同时适合硬开关和软开关拓扑，是无线

充电、开关模式电源（SMPS）、电信、

超大规模数据中心和服务器等应用的理想选择。

高速测试连接器和电缆组件
谷波（Gwave）推出的高速测试连接

器和电缆组件解决方案包含End Launch系
列免焊端接连接器、8通道集束电缆组件

和8通道板端连接器。该系列解决方案的

性能可媲美国际进口大品牌产品，又兼具

本土化的技术服务优势和成本优势。

下一代加速卡助力交付5G网络服务
英特尔FPGA PAC N3000是一个高度可定制平台，支持高

吞吐量、低延迟和高带宽应用。它能够优化数据平面性能，

从而降低成本，同时保持高度的灵活

性。N3000旨在加速网络流量，实现

高达100Gbps的速度，并支持高达9GB 
DDR4和144MB QDR IV内存，以满足

高性能应用的需求。FPGA具有出色

的可编程性和灵活性，支持客户将参

考IP用于vRAN、vBNG、vEPC、IPSec和VPP等网络功能加速

负载，从而打造量身定制的解决方案。N3000是一款功能齐全

的端到端解决方案，可部署在5G边缘和核心网络中。

微波上变频器和下变频器
ADI推出高集成度微波上变频器和下变频器ADMV1013

和ADMV1014。这些IC在24GHz至44GHz的极宽频率范围内

工作，提供50欧匹配，使得在构

建的单一平台上可以支持所有

5G毫米波频带（包括28GHz和
39GHz），从而有助于简化设计

并降低成本。此外，该芯片组能

够提供平坦的1GHz RF瞬时带宽，支持所有宽带服务以及其他

超宽带宽收发器应用。每个上变频器和下变频器均高度集成，

包括I（同相）和Q（正交相）混频器，片内可编程正交移相器

可配置为直接变频至/自基带（工作频率范围：DC至6GHz）或

变频至IF（工作频率范围：800MHz至6GHz）。

便携式信号源、频谱仪及矢网等
舜特科公司是射频微波测试测量系统解决方案供应商，

独家代理了几个国外品牌，像Signal Hound的实时频谱仪&
射频记录仪BB60C（9k-6G）及

SM200A（100k-20G）监测接收

机，广泛应用于无线电监测、信号

识别、频谱管理及电子对抗领域；

Copper Mountain矢网频率覆盖9k-110G，性价比高，尺寸小，

适合外场实验、系统集成及自动化测试；还有Windfreak信号

源、变频器等。




