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DELTA系列阻抗调谐器
福科斯公司针对5G晶圆测试推

出的DELTA系列阻抗调谐器采用高

精度小型化的伺服电机控制系统和

全新的机械结构，极大降低了传统

调谐器的体积和重量。配合探针台

进行优化设计使调谐器能够以45°倾角安装在台面上，射频探

针能够直连在调谐器端面，省去了传统方案中探针和调谐器之

间的电缆组件，将待测件和调谐器之间的损耗降到了最低。这

种革命性的新型调谐器设计极大的扩展了负载牵引系统的调谐

范围。为5G在片测试提供了高性能的解决方案。

Focus Microwaves  focus-microwaves.com   展位：421

高Q值微波射频多层瓷介电容器
产品具有高Q值、高射频电流 /电压、高射频功率、低

ESR/ESL、低噪音和高可靠性等特

点，性能稳定，在MRI核磁医疗影像

系统、半导体设备、工业激光设备、

测量及分析仪器、高速铁路、无线基

站、耦合/滤波、雷达、卫星通信等

领域全球市场有着广泛应用。微带产

品和并联电容器组亦是我司近年新研

发出的产品，可为客户大幅降低生产成本。

达利凯普  dalicap.com.cn   展位：530

宽带锥型电感连基片分组件
美国Piconics的CCM宽带锥型电感连基片分组件为芯片与

引线键合而设计。特点是电感器已预先以最

佳角度焊接在10密耳的氧化铝（99.6%）并

包含已集成的50Ω微带线的基板上，从而

减少与基板的耦合，取得最佳使用效果。

CCM系列之宽带性能达到40GHz以上，有

良好的低插入损耗< -.35dB，特别适用于偏置Tee线路设计，也

可应用于光驱动器、射频开关和宽带放大等。

TECT  tect-electronics.com   展位: 316

高端矢量网络分析仪
R&S®ZNA是一个功能强大的测量有源和无源器件、射频

和微波模块的通用平台。独有的硬件设计特

性——四个相参激励源，两个相参本震源，

超高的动态范围，极低的迹线噪声和测量结

果的稳定性、令人耳目一新直观易用的操作

方法——双触摸屏和以被测器件为核心的操

作界面、更加先进的测试应用软件——简便快速精确的变频器

件测量功能等。

罗德与施瓦茨  rohde-schwarz.com.cn   展位：401

高度集成的射频捷变收发器
ADRV9009 是一款高度集成的射频 （RF）捷变收发器，

提供双通道发射器和接收器、集成式合成器和

数字信号处理功能。ADRV9009是目前业界带

宽最宽的集成式收发器，支持运营商级性能、

快速跳频，并可简化数字波束成形。它可提供

适合2G/3G/4G/5G、大规模MIMO和相控阵雷

达的通用平台解决方案。

ADI  analog.com/cn   展位：415
Richardson RFPD (代理商) richardsonrfpd.com 展位：416

网络综合向导
网络综合向导（NI AWR设

计环境平台的附加模块）用于合

成各种电路拓扑，包括天线、混

频器、放大器等。更具体地说，

网络综合向导创建了由离散和分

布式组件组成的优化双端口阻

抗匹配网络。用户指定要包括在搜索空间中的最大节数和组件类

型。使用进化算法，网络综合向导将搜索最佳电路类型并优化组

件参数值。该向导为功率放大器设计人员和前端系统集成商节省

了大量时间来开发阻抗匹配以实现最佳性能。

NI AWR  awrcorp.com   展位：521

混合信号有源负载牵引系统
MT2000混合信号有源负载牵引系

统的功能是多谐波负载牵引（源和负载

的Fo、2Fo和3Fo阻抗控制），用于晶

体管表征、模型提取和验证以及放大器

/电路设计。这个完全集成的交钥匙系

统在一个盒子中包含矢量网络分析仪、六个矢量信号发生器和

矢量信号分析仪、示波器和功率计的功能。

Maury  maurymw.com   展位：315

1.0mm垂直发射紧缩安装PCB连接器
对 于 微 带 或 接 地 共 面 波 导

（GCPW）设计，西南微波垂直发射连

接器提供最佳信号完整性，可重复使

用，无需焊接即可安装。新的1.0mm垂

直发射连接器在整个110GHz带宽内提供

低插入损耗和最大1.35:1的VSWR（70至
105 GHz）和最大1.6:1的VSWR。
Southwest Microwave  southwestmicrowave.com   展位：615

四通道模数转换器
EV12AQ600是Teledyne e2v的第一款具有交叉点开关

（CPS）的12位四通道6Gsps高
速ADC，使用先进的ESIStream
串行高速数据接口。用户可自

由配置其内部的四个核心，实现

单通道6Gsps、双通道3Gsps、
四通道1.5Gsps的采样率。EV12AQ600可在多个奈奎斯特域中

提供优秀的ENOB和SFDR性能，以满足高性能系统的需要。

EV12AQ600可提供商业级、工业级、宇航级等多个等级和免

费的ESIStream IP，非常适合用于数据采集和分析、超宽带微

波系统、卫星通信系统等场合。

Teledyne e2v  teledyne-e2v.com  展位：214

PREPERM®高频螺丝
极低的损耗，良好的机械性

能，耐热性及耐振动性。这些优势

与成本效益相结合使得PREPERM螺

丝成为PEI或PEEK螺丝的绝佳替代

品。由商品树脂制成的传统塑料螺

丝可能未优化至实现最佳射频性能。由于其优异的介电性能，

耐高温性和机械强度，PREPERM高频PEEK螺丝是5G和毫米

波频段（甚至更高频率）的最佳选择。

Premix  preperm.cn   展位：332
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24-40GHz宽带高精度幅相控制模块
该模块具有0.1dB和1度的幅度

和相位调整步进，50dB和360度的

幅度和相位调整动态，且在任意幅

度和相位组合需求，具有0.1dB和1
度的绝对典型幅度和相位精度。模

块自带校准软件包，用户使用时无

需再进行外部校准，而且每个模块都带有可同时控制的同步触

发口，用户可用这些模块自由地组成任意结构的系统，搭建系

统和控制非常简单。应用包括5G天线OTA测试系统、相控阵

天线测试系统、宽带高精度MIMO系统、信道模拟器、复杂信

号环境模拟器等。

伟博电讯  www.mitron.cn   展位：509

RO4835T™高频层压板
RO4835T层压板是一款陶瓷填

充的、使用特殊开纤玻璃布的低损

耗热固型材料，共有2.5 mil、3 mil
和4 mil等三种厚度可选，介电常数

为3.3，专为多层板结构的内层使用

而设计，是对需要更薄的RO4835
材料的一个很好补充，并具有与

RO4835层压板相同的抗氧化性，拥有的超低损耗、卓越的介

电常数容差控制、严格的厚度控制，可为电路提供出色且稳定

的无线性能。此外，它的高性能材料属性使其极具性价比和稳

定性，同时采用标准环氧树脂/玻璃（FR-4）加工流程制造。

罗杰斯  www.rogerscorp.cn   展位：422

K全频段高功率固态功放
该固态功放频段覆盖18G-26.5G K全频段，连续波输出功

率大于50瓦（输出功率最

高可达千瓦级别），广泛

用于EMC电磁兼容测试、

复杂电磁环境模拟、RCS
目标特性测试以及毫米波

对抗系统等领域。该产品采用先进的全固态解决方案，具有高

可靠性、高谐波抑制/杂散抑制以及保护措施完善等特点。且

由于采用多路固态合成技术，系统冗余性强，当某一路或者某

几路放大器出现故障的情况下可以保证系统继续正常工作而不

会完全失效。

中科天御  space-dtronics.com   展位：522

损耗线设计模拟器
Si9000e损耗线设计模拟器是具备场效解算功能的损耗线

设计系统。Si9000e能
够快速准确地在PCB
上依据频率建立损耗

模型。Si9000采用边

界元法场解算，提取

R L G C 参数与 2 端口

（单端 )和4端口（差

分）S参数，迅速绘制正在设计的结构的传输线信息。提供阻

抗大小、损耗（导体损耗、电介质损耗和插入损耗）、电感、

电容、电阻、电导和趋肤深度随频率变化的图。Polar Si9000
在Microsoft Windows环境下运行，很容易将表格数据传输到表

单或数据库等外部程序，进行后续分析。

Polar Instruments  polarinstruments.asia   展位：620

W波段功率放大器
G o t m i c新款W波段功率放大器芯

片GAPZ0095，频率85-100GHz，增益

15dB，输出功率+28.5dBm。该放大器采用

GaAs pHEMT工艺，由4级放大器级联。在

+28.5dBm饱和输出时，电压4V电流1.3A功

耗5.2W，效率达到9%。该放大器还自带

温度补偿、RMS检波和包络检波电路，尤其适合用在雷达通

信、点对点数据回传、测试测量及军事国防等领域。

馥莱(代理商)  fulai-elec.com  展位：611

6槽 USB/LXI 模块化机箱
该款机箱具有小

型轻量的外形，便于随

身携带、桌面及狭小空

间使用。可通过USB或 
LXI 以太网远程控制。经过网络远程控制使测试系统的开关功

能能够尽可能靠近被测对象。60-106机箱支持多达6个我们的

3U PXI模块，包含USB控制，并且完全兼容LXI 1.5标准。它

是搭建小规模应用的最佳平台。

虹科  www.hkaco.com   展位：321

薄膜技术无源器件
随着5G通信系统的到来，更高的频段

包括毫米波的频率资源被引入移动通信系

统，由于微波毫米波的技术特点以及采用

MIMO结构，5G射频系统的设计及器件选

择与以往的移动通信系统有着巨大的差异

与挑战。高性能小体积低成本的微波毫米

波器件也成为成功的5G通信系统的关键因素。楼氏电子的薄

膜技术无源器件以其温度稳定性，小体积、高性能、低成本，

使其成为助力5G射频系统的理想选择。

盛昌电子(代理商)  sanetronic.com   展位：428

低噪声放大器
美国L3集团Narda-Miteq公司在射频

微波领域具有60年的设计生产经验。基

于独特的研发和制造专利技术，已成为

行业内低噪放产品的标杆。在大带宽，

超低噪声的前提下兼备小体积、高增

益、低驻波，平坦带内波动及低功耗等

优异性能。1 KHz - 67 GHz工作频带，提

供多种针对不同应用背景要求的产品。应用于雷达、卫星通

信、射电天文、电磁兼容等领域。

嘉兆科技(代理商)  corad.com   展位：331

模拟移相器
成都仕芯半导体有限公司的模拟移

相器具有单端模拟控制、连续移相的特

点，多型号可覆盖1GHz~32GHz，具有低

插损、超宽带的优点。其中SIP052SP5型
模拟移相器可实现3GHz~6GHz频率范围

内的超过360°的移相度数的连续可调，

±5°低相位误差，RF输入输出端可对称互换的特点，针对5G 
sub-6G频段中核心的Massive MIMO和相控阵应用提供了解决方

案。

仕芯半导体  sicoresemi.com   展位：605
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紧凑型转换器
V D I 提 供 的 紧 凑 型 转 换 器

（Compact Converters，CC）用于频率

上转换和下转换。这些转换器易于使

用，非常适合宽带调制毫米波信号的

高性能上下转换。VDI CC提供完整的

波导频带覆盖，可从WR28（22.5-40 
GHz）到WR10（75-110 GHz）提供，其他CC正在开发中。

筑波科技(代理商)  acesolution.com.cn   展位：637

检测设备租赁
ElectroRent是全球领先的测试和技术解决方案供应商，专

业从事测试设备租赁、二手设备销售、资产管理的公司，世界

各地设立测试实验室超过20个，管理租赁设备10.7万台，总资

产规模达11亿美元，442位测试设备专家，服务范围超过100多
个国家、地区。我们是是德科技、安立、泰克、罗德施瓦茨、

福禄克以及VIAVA、EXFO等全球设备租赁合作伙伴。

益莱储 electrorent.cn   展位：201G

PD15（0.15μm D-mode pHEMT）
P D 1 5 工 艺 集 成 了 具 备 高

截止频率的 p H E M T （栅长为

0.15μm）、高Q值电感及其他无源

器件。主动器件具备优异的高频特

性（fmax>150GHz）、高功率密度

（>1000mW/mm@10GHz）、低噪

声系数（<0.5dB@12GHz），该工

艺可应用于毫米波功率放大器和低噪声放大器。

福联集成电路  unicompound.com   展位：337

半导体器件多参数综合表征测试系统
和创科技半导体器件

多参数综合表征测试系统

主要由灵活多变配置的分

析探针台、keysight半导体

参数分析仪、测试探卡、

矩阵开关、低噪声线缆、

温控仪等构成；而有机分子器件热电参数测试平台还要集成高

阻抗前置放大、在线红外热成像测温系统、系统软件等，这能

有效解决器件的综合参数表征测试。

和创联合科技  hisuntest.com   展位：201A

Ka波段10W GaN功率放大器芯片
四川益丰电子科技有限公司致力于为客

户提供高性能、高可靠性的MMIC产品及解

决方案。CGY2651UH/C1是一款由D01GH硅

基GaN工艺生产的工作于37-43GHz的高性能

MMIC功放芯片，其漏极电压为12V，功率效

率30.5%，输出功率高达10W！可应用于雷

达系统、民用通讯和卫星通讯、航空应用等

领域。现可提供样片，专注5G市场。

益丰电子  yifengelectronics.com   展位：309

小型模块化测试解决方案
Mini-Circuits的RCM系列小型化机箱，是多功能的模块

化式测试设备，具有3个可配置窗口，可灵活配置任意组合

的SP2T、SP4T、SP6T、SP8T等机械开关和DPDT机械转换

开关，也可任意配置

Mini-Circuits的程控

衰减器系列，机械开

关频率可达18GHz，
程控衰减器频率可达6GHz，衰减动态最大120dB，步进最小

0.25dB。RCM系列设备，具有灵活的GUI控制软件、DLL动态

链接库和USB/以太网接口，在配置程控衰减器时也可提供屏

显和手动控制，方便用户使用或集成到测试系统中。

Mini-Circuits  minicircuits.com   展位：501

矢量网络分析仪
Pico Technology（英国比克科

技）的VNA 106矢量网络分析仪具有

双端口S参数测试能力，带宽6GHz，
动态范围可达118dB，0.005 dB RMS
的轨迹噪声，测试速度每秒钟超过

5000点。VNA106通过计算机控制工作，体积小、功耗低、

价格实惠，适合于外场测试、系统集成和产线测试。此外，

VNA106还可以当作一个模拟信号源单独工作，并且标配了

1dB功率抑制、有源测试以及AM-PM转换等高级功能。

Pico Technology  picotech.com   展位：206

超宽带低损耗之毫米波塑料封装
针对未来无线通信所需之超高频

商业应用，设计上必须考虑到超大带

宽与极低损耗。为此，稳懋半导体提

出涵盖DC至毫米波之先进封装结构

(MW package solution)，此一封装涵盖

5G行动通讯毫米波频段(28、39GHz)。为了提升客户产品开发

之准确度，并提供完善的仿真设计模块。此外，与陶瓷封装相

比，不论在制作工艺或材料成本上更具有竞争优势。

稳懋半导体  winfoundry.com   展位：409

28GHz四通道有源天线硅集成电路
AWMF-0158是满足3GPP5G基站规格

需求的硅集成电路。该芯片支持四个收发

通道。每通道包括相位及幅度控制以满足

模拟混合波束控制。具有高效及快速波束

转向功能。由于该产品基于低成本的硅

CMOS及拥有各种复加功能，采用本产品

会使设计满足3GPP规格的5G基站更加容易并加速客户产品商

用化的进程。

Anokiwave  anokiwave.com   展位：609

探针机台
美国SIGNATONE探针机台拥有

54年的专业技术生产设计，用于芯

片/封装/模块测量，手动、半自动及

4～12吋晶圆片测量；应用于：直流

及高频参数、大功率测量、负载牵

引、故障分析及可靠度测量；温度范

围：-65℃～550℃，低漏电、奈米分

辨率针座

双程科技  se-group.com   展位：233

微波及毫米波单片集成电路
基于国内外先进稳定的GaAs（砷化镓）和GaN（氮化

射频与微波开关

需要详细资料？请现在通过 sales@hkaco.com 联系我们

广州虹科电子科技有限公司
测试测量与控制解决方案

广州科学城科汇金谷三街2-701

HongKe
虹科

hkaco.com/pt10 加关注

pickeringtest.com

北京 010-5781 5040；187 1014 9603 | 上海 021-6728 2707；136 7167 1424 
深圳 0755-22677441；181 24130760 | 西安 029-8187 3816；152 9185 3139  
广州 400-999-3848； 135 3349 1614 | 成都 028-63910020；186 2819 3032
沈阳 024-8376 9335；157 1053 7541 | 武汉 027-8193 9100 | 香港 6749 9159
台湾 0909006343

从虹科选择你需要的射频与微波开关
• 包括PXI、LXI和USB版本

• 直流到65GHz带宽

• 关键开关拓扑 - 转换、传递、多路复用器和矩阵
• PXI模块均可插入任何公司的PXI或PXIe混合机箱，

以及我们以太网控制的LXI和LXI/USB模块化开关
机箱

• 超过300种射频与微波产品可选

• 大多数微波模块带有LED指示灯

• 保证长期支持，通常15至20年

• 30年的开关经验，20+年的PXI经验和13年的LXI经
验，还有强大的全球客户基础

年保修

大幅提高您测试与测量系统的柔性

开关 | 仿真 | 可编程电阻 | 定制设计 | 电缆与连接器
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镓）工艺线，芯谷微电子具备DC-
110G频率范围内的低噪声放大器、

超宽带功率放大器、高线性功率放大

器、高功率GaN管芯、高功率内匹配

管放大器（IMFETs)、多功能芯片、

开关、衰减器、移相器、倍频器、混

频器、VCO等微波、毫米波集成芯片

电路的设计、开发及批量生产能力。

芯谷微电子  www.ic-valley.com   展位：529

EDeskBox-便携式网络测试系统
本产品主要功能为CAN/LIN总线

自动化测试，涵盖CAN网络通信测

试（物理层、数据链路层、信号交互

层、网络管理、诊断刷写功能等）、

LIN网络通信测试（物理层、数据

链路层、网络管理、故障容错等）。设备外置把手，方便移

动，能灵活应用于需要经常外出测试的场景。优势：1、可测

试CAN（FD）、LIN总线相关协议及功能，测试覆盖率高；

2、可通过编程实现自动化测试；3、运行于CANoe环境，具

备良好的人机界面及脚本管理功能；4、自动生成报表；5、
标准接口，使用方便；6、体积小，易于移动。

怿星科技  www.e-planet.cn   展位：201D

矢量网络分析仪
SP809A测试频率范围从9kHz

至9GHz，具有宽广的动态范围（典

型值可达152dB，3Hz IFBW），快

速的扫描速度（3ms，401点），

极低的迹线噪声（典型值低至

0.0005dB rms）。可配备2端口或4端口，同时可配置TDR功能进

行时域分析以及阻抗测量。SP809A可满足各类射频、微波器件

的测量需求。普尚电子科技有限公司同时还可提供测试频率高至

50GHz的矢量网络分析仪。

普尚电子  www.prosund.com   展位：210

多端口器件测试方案ZNB8 & ZN-Z84
现代通讯设备使用组件的前

端模块，支持越来越多的频段以及

WLAN、Bluetooth和GPS等附加功

能，因此，这些模块RF端口的数量

也在大幅增加，ZNB结合开关矩阵

可为多达48个端口的模块的复杂测

量提供综合解决方案。通过开关矩

阵扩展端口数量；一键轻松配置；快速测量以及优秀的RF特
性。可提供24个端口的校准单元ZN-Z154。矩阵解决方案适用

于所有应用。包括2个或4个输入、24个输出的矩阵模型。用户

可以选择最优配置以实现低插入损耗、最高精度和大量端口。

君鉴科技  www.chrent.com   展位：201H

MIL-DTL-17高可靠性电缆
Pasternack最近推出了一系列市售军用级高可靠性MIL-

DTL-17电缆组件新产品。这一新产

品系列共分为由6种不同电缆类型

组成的124种基本构型，具体产品

数量共达700多种，全部可当天发

货。产品特征：所有材料均允许批

次追溯；J-STD标准焊接工艺；QPL（合格产品目录标准）M17
电缆及M39012连接器；随附含数据图表的验收测试报告。

Pasternack  pasternack.com   展位：621

ANSYS HFSS 2019 R1
ANSYS于19年1月发布了最新

的2019R1版本，为行业客户带来更

好的电磁场和电路仿真体验。更灵

活：新增菲涅尔系数边界条件，可

支持材料的宏观测试参数，极大的

带来效率和能力的提升；更精确：SBR+计算时，场源的遮挡

效应。极大提升数据链接方式求解大问题的精度；更智能：改

进的自适应网格技术，减少自适应网格的资源消耗；更高效：

核心算法提速，IE矩阵求解提升，加速多激励求解，对电大尺

寸问题和复杂稠密问题能力大增。

ANSYS China  ansys.com.cn   展位：516

毫米波法拉第隔离器
SAGE Millimeter提供

STF系列全波段法拉第隔离

器，覆盖11至220 GHz频率

范围的11个波导带，有22个
标准型号。法拉第隔离器覆盖更宽的频率范围，通常比波导带

宽更宽。SAGE Millimeter还开发了一系列紧凑型法拉第隔离

器，可在不牺牲性能的情况下提供更短的插入长度；覆盖了10
个标准型号所覆盖的50至170 GHz频率范围的5个波导带。尽管

插入长度短得多，但所有紧凑型号的性能都与标准型号相当。

SAGE Millimeter  sagemillimeter.com   展位：215

微波毫米波多功能系列芯片
华光瑞芯多功能系列芯片覆

盖L-X频段，包括幅相控制多功

能芯片、双向收发功能芯片以及

上下变频多功能芯片。该系列多

功能芯片内部集成数控移相器、

数控衰减器、开关、放大等功

能，并集成驱动器或串并转换功能。带串口的多功能芯片也已

也成型，目前国内只有某两大所才有该芯片。该系列多功能芯

片主要应用于各类T/R组件或变频组件，可大大降低设计难度

和成本。

华光瑞芯  www.arrayic.com   展位：636

5G波束成形整体解決方案
5G BBox为世界最小波束成形开

发套件，针对毫米波5G通讯所需之智

慧型天线开发困难的痛点设计，可精

准控制任何天线幅相达成波束成形目

的。BBox包含了移相器和衰减器以及

控制软件，是一完整的RF前端系统。

天线设计者与基带处理开发商仅需专

注5G波束赋形开发研究，无需分神、

耗巨资架构RF前端系统。优势：省钱

省时：5G开发者毋须耗时耗钱架构RF前端系统；灵活运用：

BBox采模块化设计，开发者可选择需要套件购买；搭载原厂

天线直接运用于产线测试。

稜研科技  tmytek.com   展位：517；
伟达电子（代理商）  wtel.com.cn   展位：427
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天馈伺分系统
天馈伺分系统，可实现手动、自动、以及

远程控制功能，具有结构稳定、跟踪精度高、

伺服响应速度快、控制简单等特点。恒达微波

经过二十几年的研发技术积累，已在雷达、通

信、EMC&EMI天线、馈线、伺服控制分系统

方面积累了丰富的经验，拥有完备的研制能

力，期待为您服务！

恒达微波  hdmicrowave.com   展位：638

射频同轴电缆组件
京航泰（北京）科技有限公司主要生产

销售射频同轴电缆组件与射频旋转关节；可

根据客户需要进行定制。RJ04-537四通道射频

同轴旋转关节，是我公司新款产品，广泛应

用到卫通雷达系统。每个通道的频率均达到

4GHz，驻波值小于1.5，隔离度70dB,旋转寿

命不低于500万圈；外观上体积小，质量轻，

主体采用铝合金材质；产品结构稳定，可靠

性高，在振动环境下，可以无间断的进行射频信号的传输。

京航泰  www.jhtbj.cn   展位：227

1-6000MHz手动/程控衰减器
优良的指标，独特的实时显示功能，

给工程师测试带来极大便利。

焱行科技  sunfire-tech.com   展位：226

单层片式电容系列测试夹具
产品特性：适用频率：DC-26.5GHz；适用封装：方形

片式尺寸0.25mm~2.5mm等；测量方

式：同轴探针提取；校准方式：TRL
（Thur、Reflcet、Line)；射频接口：

2.92（f）；特性阻抗：50Ω；测试参

数：驻波、损耗、自谐振等；特点：；

兼容性：一套测试夹具兼容多种封装尺

寸；重复测试精度：<3%；使用寿命：

5000次以上。

中微普业  aumiwalker.com   展位：201F

毫米波1.0mm同轴电缆组件转接器
苏州瑞贝斯推出110GHz毫米波

1.0mm同轴电缆组件和转接器系列产

品，适用于波导所无法满足的长距

离连接方案，占用空间小，支持DC-
110GHZ全带宽，在V, E,W波段毫米波

系统、实验室测试测量系统、5G系统、

77G智能雷达测试系统等项目中应用广泛。先进的设计方案和

精密的加工工艺，可以保证优异的性能。1.0mm系列内转接器

驻波比可达1.15，110G电缆组件驻波比在1.4以内，具有优越

的机械相位和幅度稳定性。

瑞贝斯  www.rebes.net   展位：200

MPI TS200-THz 8寸手动探针台系统
用于毫米波和亚毫米波(THz)范围内的精确测量。人体工

学设计：独特的puck控制空气轴承工作台，单手快速操作；刚

性大压板可容纳大面积微定位器，可容纳毫米波扩展器；高度

可重复的压板升降机设计与三个离散的位置接触，分离，和

加载。可升级性：可提供各种卡盘选项，

PCB支架和各种配件，如DC/RF/THz微定

位器，光学和显微镜，以支持各种应用要

求。

英铂科学仪器  ybsemi-solution.com  
展位：633

超宽带高精度便携式程控衰减器
18-40GHz超宽带高精度便携式程控衰

减器是伟博电讯开发的毫米波高精度信号

幅度控制器，为一体化小型便携式设备，

工作频率覆盖18-40GHz，具有0.1dB超高

分辨率的幅度控制步进，超高的绝对衰减

精度0.2dB Max、0.1dB Tye，衰减动态范

围50dB（或定制更高动态范围），可以通过USB口，使用简

捷的GUI用户界面软件来控制，可以很方便地使用在毫米波测

试中或集成在毫米波测试系统中，同时本设备具有极高的性能

稳定性和可重复性，确保在长期的测试过程中提供极其稳定可

靠的测试数据。

伟博电讯  www.mitron.cn  展位：509
 

2xN开关矩阵
伟博电讯携手Mini-Circuits联合推

出的2xN开关矩阵系列产品采用获得国

际专利的高可靠性机械开关，使用寿

命高达1亿次，且保证1000万次开关性

能指标。由于矩阵采用了高重复性的开

关、模块化设计，产品具有极佳的性能

一致性、可靠性以及超高性价比。客户

在享有快速交货服务的同时还享受三年1000万次切换性能保

证。产品广泛应用于测试天线、滤波器等多端口无源器件，也

可用于二端口网络分析仪等设备的端口拓展，帮助客户大大降

低测试成本，提高测试效率。

Mini-Circuits & Mitron  minicircuits.com  展位：501&509
 

300MHz至87GHz手持式微波频谱分析仪
Spectrum Compact是一款真正手持

式并且易用的测量解决方案，适用于

300MHz-87GHz持牌微波频带。该灵敏

度和低噪音基准，使之能够探测到即使

异常微弱的信号。该频谱分析仪使用电

阻式触摸屏，允许工程师戴手套使用该

分析仪。这些电池供电的设备不需要外部转换器，并且是现场

工程师的必备工具，用于微波设备安装、链接诊断、站点规

划、和维护。

虹科  www.hkaco.com   展位：321
 

Ka波段高功率高效率功率放大器芯片
CGY2652UH/C1是一款由D01GH硅基

GaN工艺生产的工作于27—31GHz波段的高

性能MMIC功放芯片，其小信号增益20dB，

功率效率38%，P1dB输出功率高达41dBm。

可广泛应用于雷达系统、民用通讯和卫星通

讯，专注于5G市场。

益丰电子  yifengelectronics.com  展位：309
 




