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新一代高性能5G手持式
频谱分析仪
High Performance Spectrum Analyzer for 5G OTA Testing

Anritsu Corp.，Morgan Hill，Calif.，www.anritsu.com 

5G将在2019年成为现实，届时将有初步的外场部署和商业

服务。随着业界在安装和维护方面的需求的统一，亟需新

一代测量设备，要求不仅能够满足现有4G LTE的测试需求，

更能够满足未来5G网络独有技术，比如：毫米波频段、有源

天线系统、波束成形和动态物理层分配等。随着射频技术广泛

地应用于我们的生活，射频频谱也变得越来越拥挤。蜂窝通信

系统除了对6GHz以下频率有需求以外，5G还将工作在28GHz
和39GHz。为了避免系统相互间的干扰，并确保性能指标满足

要求，如何测量这些系统的射频频谱和传输性能就显得尤为重

要。

安立公司推出了Field Master Pro MS2090A，这是一款紧

凑小巧且前所未有的高性能手持式频谱分析仪。它能为外场测

试工程师和技术人员提供一台性能媲美台式频谱仪、但只需要

电池供电的便携式测量仪表（图1）。这台仪表低频可以覆

盖9 kHz，高频有多种频率选件可选（对应9、14、20、26.5、
32、44和54GHz）。Field Master Pro MS2090A是为应对5G测

量的挑战而设计的，同时也

支持不同无线技术的测量场

景，包括无线回程、卫星系

统、雷达以及其他航空航天

和国防应用。

性能指标
MS2090A拥有手持式触

屏频谱分析仪中最高水平的

RF性能，其显示平均噪声水

平（DANL）小于-160dBm，

三阶截点达+20dBm（典型

值）。这就使得频谱扫描、

无线电监测、谐波和失真等

测量可以更精确。在对数字系统的调制信号测量时，MS2090A
所拥有的100 MHz分析带宽加上最好的相位噪声指标，可以最

射频开关解决方案
从直流到110GHz

30MHz至110GHz PIN二极管

 

www.ducommun.com/engineeredsolutions/rfproducts
欲获取更多信息，请联系我们的销售团队：001-310-513-7233或 rfsales@ducommun.com

Ducommun供应开关矩阵解决方案!

DC至46GHz同轴开关

 

•  单刀单掷、单刀双掷
•  单刀4掷、单刀6掷、单刀8掷
•  宽带、窄带
•  高功率

•  单刀双掷、转换
•  单刀3掷-单刀10掷
•  非端接和端接
•  50Ω和75Ω阻抗

图1：Field Master Pro MS2090A。
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图2：5G基站测量结果显示界面。

大限度地保证测量精度，0.5dB的典型幅度测量精度使得在测试

发射机功率和杂散电平时提供了更强有力的支持。

为了更好地在外场使用，所有版本的MS2090A均提供了

一个专业全面的功能来加快和简化测量过程，并提高了仪表

的可用性。内置的实时频谱分析功能（RTSA）提供了终端信

号分析和干扰捕获工具，而从20MHz（标配）到100 MHz（可

选）的分析带宽，也提供了从蜂窝通信的干扰监测到全ISM波

段信号分析的能力。MS2090A不仅仅是一个覆盖全频段的扫

频分析仪，更可以实现对突发或干扰信号的监测。一键式的信

道功率和占用带宽设置简化了这类通用无线电传输指标测量。

独有的5G信号I/Q数据抓取功能允许使用标准数据分析工具在

PC上对捕获和保存的I/Q数据进行离线分析处理。

应用支持
MS2090A可用于无线网络的安装、调试和维护中的多个应

用场景。4G和5G地图覆盖功能能够清晰显示5G发射机在区域

内的信号强度。MS2090A还可对射频信号进行连续测量，包括

5G信号的通道功率、有效各向同性辐射功率（EIRP）或参考

信号接收功率（RSRP）等指标。当与NEON®公司的MA8100A
信号定位器相结合时，用户将拥有一个强大的测量室内和室外

信号覆盖的解决方案，并在数字地图或建筑平面图上显示信号

强度的测量结果。

随着移动电话和广电网络的不断扩大，新技术正在用于

sub-6GHz频段。现在许多国家的管理机构都在拍卖无线电频

谱并授权独占使用权，新的频谱所有者需要监测是否有其他的

干扰信号，以保障网络的正常工作。MS2090A的极快扫描速

度、低失真的前端和频谱显示使其成为一个强大的频谱监测工

具。配以全向天线，MS2090A能捕捉到设定频段内的所有信

号，而内置的前置放大器也极大地提升了频谱仪的灵敏度，使

其能够捕捉更低的电平信号。

随着微波无线电链路成为蜂窝通信和数据网络的核心构建

模块，MS2090A有助于安装人员在几米到几公里的距离内调

试无线电设备。配以波导喇叭天线，可以在安装和日常维护测

试期间进行功率和调制带宽的测量。

随着5G NR网络技术的发展，我们需要新的工具来检验5G
基站在外场环境中的性能（如图2）。在频率3.5GHz、28GHz
和39GHz频段采用了有源天线系统，这意味着需要开发和使用

新的测量方法。MS2090A可以满足3GPP TS 38.104 V15协议所

要求的重要测量，包括频率误差、时间偏移、小区/扇区ID、

调制质量、无用辐射、占用带宽、邻道泄漏比、等效全向辐射

功率和12.75 GHz的发射机杂散等指标。同时还可以对同步信

号模块（SSB）进行测量，这样就可以对工作中的5G基站进行

空口（OTA）发射机测试。■
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更小，更快，更好！
新AWG系列：

16位分辨率，
40MS/s和125MS/s
6种型号，1至4个通道

输出电平±3V（50Ω）
或±6V（1MΩ）

4个高速PCIe接口，

700MByte/s速率

完美适配 – 模块化设计的解决方案


