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高可靠性限幅器保护敏感的RF接收器
Hi-Rel Limiters Protect Sensitive RF Receivers

50Ω限幅器系列依不同型号可涵盖

200MHz至40GHz的宽频率范围，并提

供峰值高达200W的连续波功率处理能

力、10至18dBm的低泄漏功率以及10ns
至15µs的快速恢复能力。在硬限制下，

限幅器抑制偶次谐波。插入损耗随频带

而变化，从4GHz型号的0.8dB到40GHz
型号的4.5dB。除两个40GHz型号外，该

系列的输入VSWR通常小于2:1。
限幅器不需要任何外部匹配器件，

并通过安装孔和可现场更换的SMA或

2.92mm连接器封装在紧凑的外壳中，

从而可以将限幅器安装到电路板上。坚

固的设计采用高可靠性器件制造，满

足MIL-STD-202环境测试条件，包括冲

击、湿度、振动、海拔和温度循环，并

保证在–54℃至+85℃的温度范围内工

作。

Fairview Microwave的大功率同轴限

幅器可立即发货，无最低订购量。■ 

Fairview Microwave扩充了宽带、大功

率、同轴封装的限幅器产品线，现已

包括13种独特的型号，旨在保护敏感器

件免受雷达、电子战、军事通信、点对

点广播、卫星通信、光纤通信、仪器仪

表和研发中的大功率微波信号的影响。

Fairview Microwave，www.fairviewmicrowave.com

低成本6GHz矢量信号发生器
Low Cost 6 GHz Vector Signal Generator

VSG60A 6GHz矢量信号发生器具

有40MHz的流调制带宽。它包括各种预

编程的调制类型，包括Wi-Fi、QAM、

PSK、CW、脉冲、多音等。误差矢量幅

度通常为0.3％（1GHz载波、1MSPS、16-
QAM、0.35的Alpha、升高的余弦），典

型的相位噪声在1kHz偏移下为-114dBc/
Hz，在1MHz偏移下为-135dBc/Hz。

数字可调内部VCTCXO可确保在

整个温度范围内将频率误差保持在最低

水平，或者可将外部10MHz输入用于

0ppm频率误差。在整个温度范围内的稳

定性为±0.28ppm，并且老化时间小于

1ppm/年（典型值）。触发输出可用于

使VSG60A与其他测试设备同步。

自定义API可用于以高达51.2MSPS
的任意采样率将 I / Q数据连续传输到

VSG60A，或使用该软件加载CSV、二

进制short int或二进制浮点I/Q文件。数

据流传输到仪器时，校正将自动应用。

这款VSG的价格不到2500美元，其

性能卓越，可与昂贵的仪器相媲美。■ 

Signal Hound推出了型号为VSG60A
的新款50MHz至6GHz矢量信号发生

器，可以极低的价格获得性能卓越的矢

量信号。低相位噪声、高灵敏度的本地

振荡器切换时间为200μs，可进行跳频扩

频测试，并且双14位DAC使用数字过采

样功能可以以2或3倍I/Q符号速率运行，

提供平坦、干净的基带。20MHz的基带

平坦度为±0.25dB，40MHz的基带平坦

度为±0.5dB（典型值）。输出功率范围

为+10至-55dBm。

Signal Hound，www.signalhound.com

宽带RF收发器
ADI的射频宽带收发器ADRV9026

支持基站应用，包括单标准和多标准

3G/4G/5G宏基站、大规模MIMO和小

蜂窝系统。ADRV9026是ADI的第四代

宽带RF收发器，与低功率、小尺寸的

通用平台解决方案进行四通道集成。

这款软件定义的新型收发器支持FDD
和TDD标准，可以帮助简化3G/4G/5G
应用的设计，同时降低系统功率、大小、重量和成本。

ADRV9026采用14×14 mm BGA封装。主要特性包括：集成双

信道观测接收器的四通道发射器和接收器；LO频率范围：650
至6000 MHz；最大接收器/发射器带宽：200MHz；最大观测

接收器/发射器频率合成带宽：450MHz；用于所有本振和基带

时钟的多芯片相位同步。

www.analog.com/cn

无线/有线多协议连接平台
Bridgetek的PanL智能家居和房间管理方

案的关键装置是通过FCC和CE认证的

PanL Hub，安装人员能够将各

种不同的通信技术整合到需

要部署的系统中，以便在获

得最佳功能的同时仍可以得

到最大的便利性并且降低成本。在无线连接选项方面，包括

Wi-Fi（802.11b/g/n）、ZigBee和RF433协议，以及更专业的

OEM特定协议，如Hue、DALI和DMX512。因此，PanL Hub
能够与家庭、办公室、旅馆、零售商店等各种环境的无线智能

设备（例如传感器和执行器）连接。而这些设备的通信技术将

没有任何限制，可以直接通过基于PanL的直观用户界面来操

作（如暖气设备、照明、空调、房间/建筑物出入通道等）。

www.brtchip.com



NewProducts 新产品

www.mwjournalchina.com 57Microwave Journal China  微波杂志 Jan/Feb 2020

N型50 W同轴端子
Mini-Circuits的TERM-50 W-183N+是同轴端子，能够吸收

从DC到18 GHz的高达50 W的信号。即

使高达18 GHz，它也具有29 dB的出色

回波损耗，可高效耗散信号功率，同时

信号反射达到最小。该型号具有钝化不

锈钢N型公连接器，带有坚固的阳极氧

化铝散热器。TERM系列同轴端子可提

供各种额定功率和连接器类型，以满足

您的需求。

www.minicircuits.com

波导带通滤波器
Mini-Circuits和Virginia Diodes携手合

作，为毫米波应用提供了一系列新的高

性能、高保真波导带通滤波器。WVBP
系列滤波器可提供27至86 GHz范围内的

各种通带，并提供标准WR波导接口。

WVBP系列滤波器具有精确的机械公差和

出色的电镀质量，可在通带中实现低插

入损耗，具有出色的回波损耗、能快速滚降实现高阻带抑制性

能。WVBP-783-WR12+型号具有76至81 GHz的通带。

www.minicircuits.com

蓝牙5.1 SoC
Nordic Semiconductor推出nRF52833先进多协议系统级芯

片(SoC)，这是其广受欢迎且验证通过的nRF52系列的第五个

新成员。nRF52833是一款功耗超低的低

功耗蓝牙、Thread、Zigbee和2.4GHz私有

无线连接解决方案，包含蓝牙5.1测向功

能的无线电，并且可以在-40至105℃范

围内有效运作。nRF52833采用具有FPU
的64MHz 32位Arm® Cortex®-M4处理器，

由于包含大容量闪存（512 KB）和RAM
（128 KB）内存，因而非常适多种商业和工业无线应用。

www.nordicsemi.com

超低功耗无线多协议模块
深圳云里物里科技股份有限公司的MS88SF2多协议模

块基于Nordic功能最强大的短距无线微控制器系统级芯片

（SoC）nRF52840。这款模块可以

配合蓝牙5.0、ZigBee 3.0、Thread和
ANT以及专有2.4GHz堆栈运行。采

用紧凑封装（23.2×17.4×2mm）的

MS88SF2包含从无线电到不同天线

（PCB和陶瓷）的所有必需组件，以

及天线匹配网络或用于外部天线连接的U.FL/IPEX天线插头。

MS88SF2以极具吸引力的价格降低了构建网络节点的成本。

www.minewtech.com

动态实时威胁仿真电子战测试解决方案
是德科技发布了全新的电子战场景仿真解决方案，该方案集

成了是德科技先进的软件仿真工具以及硬件平台，可搭建现代电

子战射频环境，供工程师轻松、高效地测试其电子战系统。为了
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应对层出不穷的场景，是德科技推出了两款商用产品：

• 仿真视图软件，可通过实时射频建模和动态高保真可视化

显示，支持快速开发、集成和测试复杂的电子战系统。

• UXG捷变矢量适配器，现在包括20GHz、40GHz和44GHz
等型号。该适配器具有快速、低时延的频率、相位和幅

度切换能力，并支持实时脉冲描述字（PDW）数据流传

输。PDW是用于创建雷达信号的数据。

www.keysight.com

60W GaN功率放大器
贸泽电子即日起开始分销Qorvo

的QPA2308 MMIC功率放大器。

QPA2308专为商业和军事应用而设

计，能为5至6GHz射频设计提供高

功率密度和附加功率效率。这款单

片微波集成电路（MIMC）功率放

大器采用Qorvo的0.25μm碳化硅基

氮化镓工艺制成，紧凑型15.24×15.24mm螺栓封装可简化系

统集成，提供优异的性能。QPA2308功率放大器具有高于60W
的标准输出功率和超过21dB的大信号增益。此器件的附加功

率效率额定值超过47%，器件开始消耗正栅极电流(PSAT)时测

得的RF输出功率为48dBm。此放大器的输入回波损耗为14至
23dB，输出回波损耗为13dB。

https://cn.qorvo.com

Ka波段L型波导旋转关节
英联微波的Ka波段L型波导旋转

关节属于L型单路旋转关节，工作频

率范围26.5-40.0GHz，波导型号BJ320
（WR28），可选工作带宽2GHz。
最新推出型号28WRJL-26C_Cu和
28WRJL-06C_Cu，工作频率分别为

28-30GHz，34-36GHz，全带内驻波比

最大值1.2:1，插损最大值0.4dB，可承

受连续波功率30W。波导旋转关节的所采用材料有铜、铝，表

面处理方法有镀银、镀金、镀镍、钝化、导电氧化等。波导旋

转关节的外形尺寸规格、法兰、材料、表面处理方法和技术指

标要求均可定制。

www.ainfoinc.cn

12位四核高速大带宽ADC
Teledyne e2v最新的12位四核高速大带宽ADC新版本

EV12AQ605主要面向大用量的商业和工业市场。客户可以

设计独立运行或同步

运行E V 1 2 A Q 6 0 5的系

统，使其工作在四信道

1.6Gsps、双信道3.2Gsps
或单信道6.4Gsps等不同

模式。通过使用同一个

ADC型号配置不同的系

统，可满足大用量终端应用的需要。EV12AQ605包含已被验

证的链式同步功能，其在Teledyne e2v最新的数据转换器中已

经有所应用，同步也可通过传统的点对点方法实现。这个功能

可满足日益增长的大规模多通道相控阵天线和宽带微波回程的

MIMO系统，以及多通道数字存储示波器的需要，提高了ADC
的性能和灵活性。

www.teledyne-e2v.com

面向蓝牙5和Thread的功率放大器模块
贸泽电子即日起开售Laird Connectivity

带功率放大器的BL654PA模块。这些模块

经过FCC、 IC、RCM、KC和蓝牙SIG认

证，可帮助工程师将单模蓝牙5和Thread
（802.15.4）技术实现到简单的低功耗蓝牙

设计中。BL654PA模块基于非常灵活的多协

议Nordic nRF52840片上系统（SoC），具有

强大的Arm Cortex-M4F核心以及支持蓝牙 
5、ANT/ANT+和专属2.4 GHz网络的多协议

无线电功能。BL654PA模块提供非常宽的无

线覆盖范围，发射功率+18 dBm，可配置到最低-26 dBm。

www.lairdconnect.com

适合最严苛低功耗物联网应用的无线SoC
Nordic Semiconductor推出下一代

nRF5系列SoC中的首个成员nRF5340™
高端多协议系统级芯片（ S o C）。

nRF5340引入了具有先进安全功能的全

新灵活双处理器硬件架构，支持包括蓝

牙5.1/低功耗蓝牙、蓝牙Mesh、Thread
和Zigbee等主要RF协议。nRF5340将高

性能应用处理器、完全可编程的超低功耗网络处理器以及先进

的信任根和受信任的执行安全功能集成在一个低功耗多协议

SoC中，可用于专业照明、工业自动化、先进的可穿戴设备和

其他复杂的物联网应用。

www.nordicsemi.com

具有高开关速度的宽带RF开关
英飞凌的宽带R F分集开

关BGS14WMA9和BGS12WN6
具有高开关速度，它们针对

W L A N和蓝牙应用进行了优

化，可为FM广播、LTE、LAA
和5G应用提供0.05至6.0GHz宽
带支持。除了高开关速度外，

这两种类型RF开关还提供高达26dBm输入功率的高线性度、

低插入损耗和高达6GHz的端口到端口高隔离度。其低耗电量

可进一步节省系统级的功耗。BGS12WN6是具有两个端口的

单刀双掷分集开关，而BGS14WMA9是包括四个RF端口的单

刀四掷开关，每个端口都可以用作分集天线的终端，可处理高

达26dBm功率。这些RF开关在儒卓力电子商务平台上供货。

www.infineon.com

4GHz带宽车载雷达测试系统
NI推出了针对79 GHz雷达传感器的4 GHz带宽车载雷达测

试系统（VRTS）。全新的NI VRTS能够使用高度可重复的雷

达反射截面积（RCS）功能从每个角度对两个对象进行仿真。

RCS使得仿真的障碍物同时适用于验证和生产测试。VRTS是
NI平台的产品之一，延续了该公司软件定义系统一贯的灵活

性、可扩展性和经济高 效优势，

可帮助用户建立更精确 的测试场

景并缩短测试安装和设 置时间。

最后，VRTS还针对大批 量生产部

署，对成本和尺寸方面

进行了优化。

www.ni.com


